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はじめに 



■ まを上のご注意 

絵表示について 

この取扱説明書の表示では、本製品を正しくお使いいた 
だを、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に 
防止するために、いろいろ給表示しています。その表示と 
意味は次のよラになっています。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 


表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる 
危害や障害の程度を次の表示で説明しています。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いを 

S 告すると、人が死なたは重傷を負う可能 
性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いを 
A ミ±胃すると、人が障害を負ラ可能性が想定さ 
クれる内容および物的損害のみの発生が 
想定される内容を示しています。 


守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。 


0 

〇 

A 


このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容です。 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」 
内容です。 

このよラな絵表示は、していたださたい r ミ主意」 
内容です。 






異常び起きた！5、電池を外す。 

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用する 
と、义災•感電の原因になります。 

参お買上げ店にご相談ください。 

移動しなび5の撮影は絶対にしない。 

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの使用はしな 
いでください。転倒、交通事故などの原因になります。 

不安定な場所に置かない。 

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの原因 
になります。 

内部に水や異物を落とさない。 

水•異物が内部に入ったら電池をがす。そのまま使用する 
と、ショートして义災•感電の原因になります。 

•お買上げ店にご相談ください。 

風呂、シャワー室では使用しない。 

乂災•感電の原因になります。 

分解や改造は絶対にしない(ケースま拖対に刷すなし、)。 
落としたり、ケースび破損したときは使用しなし、。 

义災•感電 • 浸水の原因になります。 

•お買上げ店にご相談ください。 

义に近づけたり、乂の中に勘ず込まない。 

破裂•液漏れにより、义災やけがの原因になります。 

種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて 
使用しない。または指定外の電池を使用しない。 

電池の破裂•液漏れにより、乂災やけがの原因になります。 


ま全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りくださし、。 

C 友警告 " 


O00 #0000 






C A 警告 ) 


〇 アルカリ電池にま意する。 

アルカリ電池のアルカリ液が目や皮膚に付着したときは、 
すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてくださ 
し、。失明やけがの原因になります。 



電池を分解、加工、加熱しない。電池を落とし 
たり、衝撃を加えない。 

アルカリ電池は充電しない。 

電池を金属製品と一緒に保管しない。 

電池の破裂•液漏れにより、义災•けがの原因になります。 


Q 


指定外の方法で電池を使用しない。 

電池は極性（任)©)表示どおりに入れてください。 



お子様の手の届かないところで使用•保管する。 

季蜘児が誤って電池を飲み込まないよう、乳幼児の手の 
届かないところで使用•保管してください。万一飲み込んだ 
場合は、直ちに医師の治療を受けてください。 
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落下などにより、スト□ボ部分び破損した 
場合は、内部には触れない。 

内部が露出した場合は、絶対に手を触れないでくださし、。 
感電の原因になります。 

参お買上げ店にご相談ください。 


A スト□ボを人の目に近づけて発光しない。 

^ \目の近くでスト□ボを発光すると、視力障害を起こす可能性 

V Ny があります。特に乳幼児を撮影する場合は ImLU 上離れて 
8くださぃ。 




A 注意 


(S) 

o 

(S) 

(S) 

(S) 

(S) 

G) 

A 


コネクタ(端子)部には、指定 ly がのものを接続しない。 

乂災•感電の原因になります。 

大切な画像は、ノた/コンに取り込み保管する。 

電池の消耗や故障 • 修理などにより、撮影した画像が消える 
ことがあります。 

飛行機の中など使用が制限または禁止されて 
いる場所では、使用しない。 

事故の原因になることがあります。 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどび多い場所に置かない。 

义災•感電の原因になることがあります。 

異常な局温になる場がに置かない。 

暖房器具の近く、ホットカーペットの上、窓を閉めさった 
自動車の中や、直接日光に当たる場所に置かないでください。 
义災の原因になることがあります。 

本製品の上にものを置かない。 

バランスびくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因 
になることがあります。 

スト□ボの発光部を手や巧で覆ったまま発光しなし、。 

故障の原因になります。また、連続発光後は発光部に触ら 
ないでくださし、やけどの原因になる場合があります。 

カメラをストラップで下げている場合は、他の 
ものに弓 I っ掛かったり、強い衝撃や振動を 
与えないようにま意する。 

けがや本体の故障の原因になります。 9 





■ あ s かじめご承知頂きたいこと 


巧責事頃 


•本書の内容については、将来予告なしに変更すること 
びあります。 

• 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止 
されていまず。 

•万一、本機により生じた損害、逸失利益または第兰ちか5 
のいかなる請求についても、当社では一切その責任を 
負えませんので、あ5かじめご了承下さい。 

•故障、修理、その他の理由に起因するメモリ内容の 
消去による、損害及び逸失利益等につきまして、当社 
では一切その責任を負えませんので、あ5かじめ 
ご了承下さい。 


著作権について 


あなたびカメラで撮影したものは、個人として楽しむ 
ほかは、著作権上、権利者に無断で使用でさません。 
なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として 
楽しむなどの目的であってを、撮影を制限している場合 
びありますのでごを意ください。 
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商標について 


• Microsoft および Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

• SD □ゴおよび SDHC □ゴは登録商標です。 

• その他記載された社名および商品名は、各社の商標また 
は登録商標です。なお、本文中には™、 ® マークは 明記 
しておりません。 


あらかじめご承知頂きたいこと 
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■ 使用上のご注意 


使用環境について 


使用でさる温度の範囲は、日む〜4日む（結露しない 
こと）です。 


急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本製品の 
内部に水滴び付く（結露）ことびあります。結露は故障 
や正常な撮影びでをなくなる原因となりますので、 

ごま意ください。 

温度差の大きい場所へ移す場台は、結露の発生を防ぐ 
ために、本機をビニール袋に入れて密封しておき、周囲 
の温度になじませてか5、袋か5取り出してくださし、。 
また、内部に結露び発生した場合は、故障の原因と 
なりますので、電池、 SD メモリーカード（使用時）を 
カメラか5取りがし、水滴び消えるまで待ってか5、 
お使いください。 


ためし撮0 


必ず事前にためし撮りをして、画像び正常に記録され 
ていることを確認してください。 

本パッケージに同個の単3形アルカリ乾電池2本は、 
最初に基本操作をご確認頂くために同個しているもの 
でず。実際に撮影される場 S ホ、市販の単3形アルカリ 
乾屬也もしくは単3おニッケル水素屬也をご使用くださし、。 

また、単3形マンガン乾電池は使用でさません。吊拓> 
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万一、このカメラや SD メモリーカード（使用時）などの 
不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みび 
されなかった場合、記録内容の補償につい口ま、当社で 
は一切その責任を負えませんのであ5かじめご了承 
<ださい。 


デー タエ ラー について 


•本機は精密な電子部品で構成されており、1^(下の 
お取り扱いをすると内部のデータび破損する恐れび 
ありますので、操作にはご注意ください。 

• 通信中に USB ケーブルをはずした。 

•記録、 USB 接続中に電池をはずした。 

• 消耗した電池を使用し続けた。 

•電源オンの状態で、 SD メモ U —カードを出し 
入れした。 

• その他の異常動作 

•万一の誤消去や破損に備え、大切なデータは別のメディ 
ア （DVD-R、 八ードディスク、 CD-R など）へ、バック 
アップとしてコピーされることをおすすめします。 


メンテナンスにごいて 


• レンズ面びゴミなどで巧れていると、カメラの性能 
び十分に発揮でさません。レンズ面の巧れは、 

ブ□アーでゴミやホコ U を吹さとってから、乾いた 
柔らかい布で軽くおいてください。 

• シンナーやベンジンなどで}式かないでください。 
本体の塗装びはげたり、変質する原因になります。 


使用上のご注意 
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液晶 モニター について 


•液晶モニターは、夜間や暗めの室内撮影時などに 
おいて、センサーか5十分な明るさび確保されない 
場合は、見えにくくなる場合びありますび、故障で 
はありません。その場合は、なるべく明るい場所へ 
移動して撮影してください。 

•液晶モニターを強く押さないでください。液晶 
モニターにムラび出たり、液晶パネルの故障の原因 
になります。 

•液晶モニターは太陽や強い光び当たると、表示び 
黒くなったり、光の帯び表示されることびあります 
び、故障ではありません。 

• 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られて 
おり、 99.99%IU 上の有効画素数びありますび、日.日1% 
下の画素欠けや、黒やホ、白、青、緑の点び現われた 
ままになる場合びあります。これは故障ではありません。 
記録される画像には影響はありませんので安/じして 
お使いください。 

• 使用中に液晶モニターのまわりび熱くなる場合びあり 
ますび、故障ではありません。 
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SD メモ U — 力ードについて 


• 本機は SD メモ U —力ードを使用できます。 

(32/64/1 28/2己6/己1 2M 巨/1 /2/4/8/16/32 
G 目 (SDHC) 対応）（株）アイ.才 一• データ機器、 
(株）八ギワラシスコムの SD メモ U —力ードを推奨 
します。 

miniSD/microSD 力ードでの動作は保証いたしま 
せん。ご使用の場合は、 SD メモリーカードに付属の 
取扱説明書をあわせてお読みください。 

•新しい SD メモ U —カードや、他のデジタルカメラや 
パソコンで使用された SD メモ U —カードを使用する 
場合は、本機で フォーマット（初期化） P 152 して 
から使用してください。 

•SD メモ U —カードの種類によって、処理速度び遅く 
なる場合びあります。 

• SD メモ U —力ードは撮影や消去を繰り返すとデータ 
処理能力び落ちる場合びあります。定期的に フォー 
マットする P 152 ことをおすすめします。 

• 静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータび 
消失または破損することびありますので、大切な 
データは別のメディア （DVD-R、 八ードディスク、 
CD-R など）へ、バックアップとしてコピーされる 
ことをおすすめします。 

• SD メモ U- 力ードの接触面（コンタクトエ U ア）に 
ゴミや異物を付着させないでください。汚れは乾い 
た柔らかい布などで、軽くおいてください。 


使用上のご注意 
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■商品概要 

本製品は、 ] 2日日万画素 CCD イメージセンサー搭載に 
よる高画質はをちろん、 2.7 型の大画面液晶 モニター や、 
光学3倍ズームを搭載したデジタルカメラです。 

主な特長は下の通りです。 


主な特長 


OA3 プ U ントにも対応の12日日万画素 CCD イメージ 
センサー搭載 

〇約23万画素の高画質で 2.7 型 TFT カラー液晶モニター 
搭載 

〇光学3倍ズーム&デジタル6倍ズーム撮影 P 61 
(デジタルズーム併用時最大18倍） 

〇顔認識機能 P 65 
〇手ぶれ軽減モード P101 
〇多彩なシーンモード搭載 P101 
(プ□グラム AE、 笑顔認識、手ぶれ軽減、パノラマ 
アシスト、人物、風景、スポーツ、夜景人物、夜景、 
キャンドル、夕日、朝日、スノー、ビーチ、ペット） 

〇保存を安必の 32M 目内蔵フラッシュメモ U — &コピー 
to SD カード機能 P 150 
〇現像を簡単な SD メモ U —カード(※り対応 
(SD メモ U —力ードス□ット搭載） 
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o 季節の草花に便利なマク□撮影機能（己 cm 〜） P 66 
〇音声付さ動画撮影機能が 2 ) P 68 
03枚の連写撮影、 AE 連写 P 128 
〇多彩なプ U セット、マニュアル撮影機能 

(露出 P 112 、 に日感度 P 114 、 ホワイトバランス 
P 116 、 シャープネス P 120 、 色効果 P 122 、 
コントラスト P 124 、 測光ち式 P 126 ) 

〇多彩な再生モード 

(シングル再生、ズーム再生 （1 .己倍〜4倍(日.己ステップ)) 
P 76 、スライドシヨー再生 P 143 、動画再生 P 79 ) 
〇すぐに使えるオールインワンパッケージ P 18 

(※り SD メモ U - 力ードは別売です。 

(:※ 2) 本機はスピーカーを搭載しておりません。音声付き動画をお楽しみ 
し、ただ くにはパソコンでご覧いただく必要びあります。 


商品概要 
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■ 同烟品 


下の通りカメラ本体及び付属品び同捆されていること 
を確認してください。 


• カメラ ポーチ 



•乂トフツプ 



• 単3形アルカ U 
乾電池(動作確認用) 



©If® 


• 取扱説明書 
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■ 各部のち祿と各ボタンの役割 


正面 


①シャツタ ーP53 ⑥マイク 

③電源ボタン P37 ⑥ US 目端テ P158 

③ スト□ボ P58 ⑦レンズ 

④ セルフタイマーランプ 

P135 



同捆品.各部の名称と各ボタンの役割 
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背面 


①液晶 モニター ⑦ SET (セット）ボタン 

③ M 日 DE (モード）ボタン [M>[P24> 

[Ml> ⑨囚再生ボタン医を> 

③ ズームアウトボタン医を> ⑨ MENU (メニュ ー) ボタン 

④ ズームインボタン尼を> [P21> 

⑥動作確認用ランプ吊担、⑩電池/メモ U —カード 


⑥コント□ールパネル 

LP22> 


カバー 

⑩兰脚ねじ穴 



ストラップの取付け方 
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EH ズームアウト/区因ズームインボタン 


静止画撮影国動画撮影モード時に 

ズーム撮影をする 医を> 場合や、 

回 再生モード時に ズーム再を を 
する場合に使用します。 



MODE ボタン 


撮影モード（静止画撮影/国動画撮影) 
を切り替える場合に使用します。 


◎專 



夕 

ン 

の 


MENU ボタン 


_1 各モード時に設定可能なメニューを表示 

^させる場合に使用します。 

各メニュー表示時に、再度 MENU (メニュ ー） ボタンを 
巧すと、メニュー表示びキャンセルされ、各モードに 
戻りまず。 


再をボタン 


)▽ 〇百 I 撮影した静止画や動画を再生する場合 
_ 因1111 I ゃ、 回 再生モードから撮影モードに 
戻る場合に使用します。 
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V 

③ 

コント□ールパネルの各ボタンにはご使用のモードに 
よって、複数の役割びあります。 

じ(下の内容をしっかりと確認して操作してください。 

《静止画撮影/国動画撮影モード時》 


No . 

ボタン 
の表示 

ボタンの名称 

機能 



【▲】上ボタン 

各メニュー画面で上を選ぶ 
場合に使用します。 

① 

ぶ遣 

撮影距離切替 
/顔認識機能 
ボタン 

刚期設定:才ート] 

撮影距離を切り替える場合 
や、 AF トラッキング | P 64>、 
顔認識機能 | P 65 > を使って 
撮影する場合に使用します。 



【►】ちボタン 

各メニュー画面でちを選ぶ 
場合に使用します。 

② 

ち 

ス h □ボ 
ボタン 

蝴期設定:才ート] 

静止画撮影モード時に各 
スト□ボモードを選ぶ場合 
| P 58> に使用します。 
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《◎再生モード時》 


No. 

ボタン 
の表示 

ボタンの名称 

機能 

① 

ぶ遣 

【▲】上ボタン 

各メニュー画面で上を選ぶ 
場合や、シングル再生時に 1 日 
枚単位で後の画像に送る場合 
|P76> などに使用します。 

② 

ち 

【►】ちボタン 

各メニュー画面でちを選ぶ 
場合や（一つ後の）画像を 
選ぶ場合などに使用します。 


No. 

ボタン 
の表示 

ボタンの名称 

機能 

③ 


【▼】下ボタン 

各メニュー画面で下を選ぶ 
場合に使用します。 

公 

セルフタイ7— 
ボタン 

脚期設定:オス 

セルフタイマー撮影をする 
場合 ドな がに使用します。 



【◄】左ボタン 

各メニュー画面で左を選ぶ 
場合に使用します。 

④ 

巧 

露出補正設定 
ボタン 

[初期設定：日.日] 

静止画撮影モード時に、露出 
補正を設定する場合 P112> 

に使用します。 

⑥ 

SET 

SET ボタン 
励期設定:才ート] 

各メニュー画面で決定する 
場合に使用します。 


各部の名称と各ボタンの役割 
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No. 

ボタン 
の表示 

ボタンの名称 

機能 

③ 

公 

【▼】下ボタン 

各メニュー画面で下を選ぶ 
場合や、シングル再生時に1日 
枚単位で前の画像に送る場合 
P76 などに使用します。 

④ 

巧 

【◄】左ボタン 

各メニュー画面で左を選ぶ 
場合や（一つ前の）画像を 
選ぶ場合などに使用します。 

⑥ 

SET 

SET ボタン 

各メニュー画面で決定する 
場合や動画再生を開始 • 一時 
停止する場合などに使用 
します。 P79 


則璋、この取扱説明書では、 MODE (モード）ボタン、 
MENU (メニユ ー） ボタン、囚再生ボタン、 SET 
(セット）ボタン、コント□ールパネルでの操作を 
次のように表記します。 

- MODE (モード）ボタン、 MENU (メニユ ー） ボタン、 
囚再生ボタン、 SET (セット）ボタンを押ず操作 
一 MODE、MENU、 囚、 SET を巧ず 
. コント□-ルパネルを【▲】【▼】【◄】【►】方向に 
巧ず操作 

一【▲】【▼】【◄】【►】を巧す 
一【▲】【▼】【◄】【►】で選ぶ 
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■ 液晶 モニターの 表巧 


静止画撮影モード時 



静止画を撮る r ^52> 

囚 スノー 
国 ビーチ 
回ぺット 


③ズームバー尼を。 


③撮影可能枚数を 92> 
-⑩④メモ I 」 | P 44> 

の n 内蔵メモ U 使用時 
麵 SD メモ U —カード 


>静止画撮影 モー ド マーク 

使用時 

⑥電池残量 | P 36> 

口才ート P 101> 

@電池の残量は十分です。 

固プ□グラム AE 

画電池の残量び少な< 
〇] なっています。 

曰 笑顔認識 

四 手ぶれ軽減 

^まちな く 電池の残量 

四 パノラマアシスト 

^びな<なります。 

回人物 

a 電池の残量びありません。 

巧 風景 

⑥フォーカスモード | P 64> 

团 スポーツ 

(表示なし） オート 

因 夜景人物 

が 顔認識 

因仪景 

>;AF トラッキング 

の キャンドル 

ホマク □(近距離） 

国 夕曰 

〇〇 無限遠（遠距離） 

^朝曰 



各部の名称と各ボタンの役割.液晶モニタ—の表示 
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⑦スト□ボモード吊な > 
(表示なし）オート 
4強制発光 
⑤発光禁止 
4® 赤目軽減 
が夜景フラッシュ 
⑨露出(明るさ）補正値戸円^ 
-2.0EV 〜 +2.0EV 
(※設定値0時は非表示） 

⑨ セルフタイマー 
(表示なし）オフ P 1 33 
公2 2秒 

り。1日秒 
為]日秒+2秒 

⑩ ヒストグラム尼!^ 

⑩画像サイズドなか 

庶 3968 X 2976 
(約12日日万画素） 

M^P 3264 X 2448 
(約8日日万画素） 

就 2304 X 1728 
(約4日日万画素） 

荒1600 X 1200 
(約2日日万画素） 

VGA 640 X 480 
(約3日万画素） 

⑩動作指示アイコン 


@フォーカスフレーム |P53> 

※シャッターボタン半巧し時に有効 

⑩曰付/時刻 LP 39> 

⑩クイック撮影因を！> 

⑩撮影モード ド 12 わ 
(表示なし）シングル 

嗎 ij 連写 

回 AE 連写 

⑩ホワイトバランス巳!!^ 
瑞才—卜 
-♦-白熱好 
^堂光好] 
r 董光灯2 
み晴天 
か曇天 
A マニュァル 
娜画暫 |P110> 

國ファイン 
圈スタンダード 
国エコノミー 
@IS0IP114> 

(表示なし）オート 
ffl 目に 01 日日相当 
聞目に 0200 相当 
4 DD に 0400 相当 
雨目に 0800 相当 
陆 B ISO] 600 相当 
翅)《〇))手ぶれま意 マーク 























回動画撮影モー 

ド時 

C 

ドを 

呼 


~w 


\\\\ 


①国動画撮影モードマーク 
③ ズームバー医を> 

③ メモ U 尼^ 

M 内蔵メモ U 使用時 
麵 SD メモ U —カード 
使用時 

④ 電池残量吊お> 

<■ 電池の残量は十分です。 
画電池の残量び少なく 
a なっています。 

^まちなく電池の残量 
^びな<なります。 
a 電池の残量びありません。 


動画を撮る IP68> 

⑥フオーカスモード rp64> 
(表示なし）オート 
ホマク□(近距離） 

〇〇無限遠（遠距離） 

⑥ スト□ボモード P58 〉 

® 発光禁止 

※動画撮影モードではスト□ボの 
操作はでをません。 

⑦ セルフタイマー臣をを 
(表示なし）オフ 

ご2 2砂 
り。1日秒 

⑨画像サイズ iM> 

VGA VGA 
すみ QVGA 

⑨ 撮影時間/撮影可能時間 

|P192> 

※撮影開始後は撮影時間を表示 

⑩ 曰付/時刻 [M> 

⑩画質 巧な> 

國ファイン 
圃スタンダード 
⑩音声オフマーク fP71> 

※音ド:オフ設定の場口. 


液晶モニタ—の表示 
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画再をモード時（静止画) 


静止画•動画を見る rp 74> 





⑧画像サイズ |P109> 

庶 3968 X 2976 
(約12日日万画熟 
"Sp 3264 X 2448 
(約8日日万画素） 

4 2304 X 1728 
(約4日日万画素） 

荒 ] 600 X ] 200 


①◎再生モードマーク 
③プ□テクトマーク巨巧を 

※プ□テクトされている場合に表示 

③ フォルダー/ファイル番号 

|P94> 

④ メモ U 医!^ 

の n 内蔵メモ U 使用時 
«SD メモ U —カード 
使用時 

⑥電池残量医！!> 

@電池の残量は十分です。 
„電池の残量び少な< 
なっています。 

^まもなく電池の残量 
びな < なります。 
a 電池の残量びありません。 


(約2日日万画氣 
VGA 640X480 
(約 3 日万画素） 

⑦ 曰付/時刻 [ P 39> 

⑧ ヒストグラム医^^ 

⑨ F 値/シヤツタースピード 

⑩ 露出（明るさ）補正値 

EH) 

-2.0EV 〜 +2.0EV 
(※設定値0時は非表示） 

⑩画質 ド円が 

國ファイン 
圈スタンダード 
国ェコノミー 
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⑩に0西を 
オート：撮影時の ISO 値 
ffl 目に 01 日日相当 
昂目に 02 日日相当 
4 DD に 0400 相当 
雨目に 0800 相当 
陆 B に 0] 600 相当 


圆巧をモード時（動画) 


③硬? ■ 



⑩ 一 國啦 

⑨⑨⑦ ⑥ 
①再生 モー ド マーク 


③プ□テクトマークを45、 

※プ□テクトされている場合に表示 

③フォルダー/ファイル番号 

[P94> 


静止画•動画を見る |P74> 

④メモ U [P44> 


⑥電池残量 [P36> 

⑥ 総撮影時間 

⑦ 動画 ステータス バー 

⑧ 動作モード 

⑨ 経過時間 


⑩動作指示アイコン rp79> 
D> 再生 
□□一時停止 
□停止 

»が>早送り 
づづ X<] く巻民;し 


液晶モニタ—の表示 
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液晶モニターの表お切替について 


各モードの液晶モニターの表示は、 [標準][全表示][オフ] 
から選ぶことびできます。[設定]メニューで切り替えます。 

[ P 92> 


•回再生モード時でも動画像の場合は、ヒストグラム 
表示など画像の詳細表示は表示されません。 

•回再生モード時でち、ズーム再生をずると、ヒスト 
グラム表示などの詳細表示は表示されません。 


ぶヒストグラムについて》 

ヒストグラムとは、画像の明るさをグラフ化したもので、 
横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げて 
表します。撮影した画像のヒストグラムの形状を見ること 
によって、その画像の露出状況を判断することびできます。 

. 中央を中/こ、とした山のお状になっている場台： 

暗い部分、中間の部分、明るい部分びバランスよく撮影 
された適正露出の画像 

-山の高い部分び極端に左側に寄っているおがの場台： 

暗い部分び多すぎる露出アンダー気味の画像。夜景など 
黒いものび画像の大部分を占めている場合をこのような 
形状になります。 

-山の高い部分び極端にち側に寄っているお状の場台： 

明るい部分び多すぎる露出オーバー気味の画像。白い 
ものび画像の大部分を占めている場合にもこのような 
形状になります。 






♦撮影前のヒストグラムはそのとをに画面に表示されて 
いる画像のヒストグラムを表示していまず。 

撮影前と撮影後では、ヒストグラムに差び生じます。 
特に、スト□ボ発光時や暗い場所での撮影時には、 
大きく差び出る場合びありまずので、撮影後は、 

回再生モード（全表示）で確認してください。 

• 他機で撮影した画像はヒストグラムび表示されない 
場をびありまず。 

•撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーに 
する場合もありますので、必ずしも中央を中<こ、とした 
山のお状になっている場合び適性ではありません。 


液晶モニタ—の表示 
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■ 動作確認用ランプの表示 

動作確認用ランプ（グ U —ン）は、本機の状態や操作を点灯 
や点滅表示でおしらせします。 


表示方法 

操作-状態 

撮影モード時 

再生モード時 

パソコン接続時 

点打 

下記1 ツ外の 
電源オン時 

静止画再生時 

パソコン接続中 

点滅 

動画撮影時 

動画再生時 

内蔵メモ U 
または 

SD メモ1」一 
力ードに 
アクセスして 
いるとさ 

内蔵メモ U 
または 

SD メモ1」一 
力ードに 
アクセスして 
いるとき(画像 
の記録中など） 

内蔵メモ U から 
SD メモ U — 
カードに 
データをコピー 
しているとさ 

スト□ボ充電中 
(静止画撮影 
モード時） 

撮影データを 
読み込むとさ 
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1¢达顚侣福 ^ 

カメラの基本的な操作を説明します。本項の内容で、カメラの 
基本的な操作を行ラことができます。 

準備ずる- 33 

■ 電池を入れる- 34 

■電源のオン/オフ- 37 

■ 日付/時刻を合わせる- 39 

■電源周波数を設定する- 42 

■ SD メモリーカードを使う場合- 44 

■初期設定に戻す - 48 

静止画/動画を撮る - 52 

■静止画を撮る - 己2 

■スト□ボを使ラ-己8 

■ズ ームを 使う - 61 

■ AF トラッキング/顔認識/マクロ（近距離）/ 

無限遠（遠距離）モードで撮影する - 64 

■動画を撮る - 68 

静止画/動画を見る - 74 


画像を消去する 
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をする 


■ 電池を入れる 


D 


電池/メモリーカード 


カバーを矢 EP の方向に 



スライドさせて開さます。 



+と一のしるしにあわせて 
電池を入れます。 



電池/メモリーカード 
カバーを閉じます。 
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• 電池の交換は電源をオフにして行ってください。 

• 電池カノ ' I ’一 を乱暴に開かないでください。破損する恐れ 
びあります。 

• 電池カバーを開閉ずる場台は電池び落下しないように 
ごま意ください。 

•本機は電源オフ時でも微電流び流れていまず。長期間 
使用しない場台は電池をはずして保管することを 
おすすめします。 


使用でをる電池 


本機は単3形アルカ U 乾電池1；(外に、単3形ニッケル水素 
電池（充電式）を使用でさます。 

液晶モニターに表示される電池残量表示については、電池 
残量の表示をご覽ください。 

•単3おマンガン乾電池は使用できません。 

•本ノ \:ッケージに同個の単3形アルカリ乾電池2本は、最初 
に基本操作をご確認頂くために同個しているものです。 
実際に撮影される場合は、市販の単3形アルカリ乾電池 
もしくは単3おニッケル水素電池をご使用ください。 

•同個のアルカリ乾電池による電池寿命の目ま (CIPA 
規格による撮影可能枚数 P 192 ) は、約120枚でず。 
より経済的にご使用になりたい場合は、市販の単3お 
ニッケル水素電池でのご使用をおすすめします。 


基本操作編 


電池を入れる 
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電池残■の表示 


M 電池の残量は十分です。 

* 電池の残量び少なくなっています。 

a まもなく電池の残量びなくなります。 

(この表示の場合は、スト□ボの充電中に電源び 
オフになったり、また、 フォーマットする P 152 、 
内蔵メモリか 6 SD メモリーカードに画像をコピー 
する P 150 場合など、正常に動作せず、 SD メモ U — 
カードび正常に使用でさなくなったり、記録されて 
いるデータび破損するおそれびありますので、 
新しい電池と交換することをおすすめします。） 

a 電池の残量びありません。新しい電池と交換して 
<ださい。 

• 使用が況や環境によって正しく表示されないことび 
あります。 

• 電ミ做美量の表示はご使用上の目まとしてお使いくださし、。 

電池寿命の目安については、電池寿命の目安 P 192 に 
てご確認 < ださい。 
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■ 電源のオン/オフ 


D 



動作確認用ランプ 



電源ボタンを巧し、電源 
をオンにします。 

動作確認用ランプび点打し、 
レンズび出て、静止画撮影 
モードで 起動します。液晶 
モニターに 映像び表示され 
ます。 



液晶 モニターが 消える 
まで電源ボタンを巧し、 
電源をオフにします。 


• 電源ボタンを押す操作び短ずざると、電源びオン/ 
オフしない場合びあります。 

その場合はゆっくりと操作をやり直してください。 

• 電源オン時の起動画面を変更することはでをません。 


基本操作編 


電池を入れる.電源のオン/オフ 
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r — トパワーオフ機能について 


本機には節電のために自動的に電源びオフになる機能 
(才ートパワーオフ機能）びごいています。 

電源オンのままで一切の操作を行わずにカメラを放置 
する（初期設定は [1 分] P88 ) と、自動的に電源びオフ 
になります。 

再び使用するとさは電源ボタンを押し、電源をオンに 
して < ださい。 


• USB 接続している P 1 58場台やスライドシヨー再生 
P 143 をしている場合は、才ートパワーオフ機能は 
はた5をません。 

•各項目を設定中に才ートパワーオフ機能びはた5き 
電源びオフになったときは、その前に設定した内容び 
保持されていない場合びあります。その場合は、再度 
設定し直してください。 

•才ートパワーオフを [2 分/3分/オフ]にした場台、 

約1分間無操作が態び続くと自動的に液晶モニターび 
オフになりまず（動作確認ランプは緑色点！打のままで 
ず）。この場合、電源ボタン似がのボタンを}甲ずことで 
液晶モニターび復帰します。電源ボタンを}甲した場合 
は電源び切れまず。 
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■ 曰付/時刻を合わせる 

初めてお使いになる場合や、電池をはずして長時間保管 
されていた場合など内部時計び U セツトされた場合には、 
曰付/時刻を設定する画面び電源オン時に表示されます。 
その場合は似下の手順で日付/時刻を設定してください。 


•電池をはずして長時間保管されていた場合などは、 
必ず時計表示を確認してください。 

内部時計は約1分間バックアップしまずび、電池の 
使用時間によっては、曰付/時刻の設定をクリアに 
する場合びあります。 

•設定された曰付/時刻は、電源をオフにした後や初期 
設定に戻す P 48 操作を行っても保持されます。 


□ 可 

MENU 


m s サィズ ►mi 


I 静止画撮影/ 

国動画撮影/ 
◎再生モードか5 
I MENU を押します。 

願影]/[再生]メニュ ー 
び表示されます。 


基本操作編 


電源のオン/オフ.日付/時刻を合わせる 
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回 




【▲】【▼に駿赶 
を選び、 


SET を巧します。 

[設定]メニューび 
表术されます。 



【▲】【▼】で[日付 
/時刻]を選び、 


SET を}甲します。 

[曰付/時刻]設定 
画面び表示されます。 




【▲】【▼】で日付の 
表示を選び、 



SET を巧します。 

曰付の設定画面び 
表示されます。 
































【◄】【►】 で項目を 
選択し、 

【▲】【▼に数値を 
合わせ、 

すべて合わせた5 
SET を巧します。 

時刻を合わせる場合は、手順 D で時刻 
の表示を選び、旦と同様の操作で合わせ 
ます。 

曰付の表示形式を変更したい場合は、 
手順 D で表示形式（「年/月/曰」 
「月/日/年」旧/月/年」馆選びます。 
表示形式の設定画面び表示されたら、 

【▲】【▼】で設定したい表示形式を選び、 
SET を押して決定します。 


基本操作編 


曰付/時刻を合わせる 
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■ 電源周液数(ペルツ）を設定する 

電源周波数は、各国、各地で異なります。室内撮影をする 
場合、堂光好などの影響を受ける可能性びありますので、 
国や地域にあった電源周波数で撮影することをおすすめ 
します。 


電波周波数のお買い上げ時の設定は[己 OHz ] び設定され 
ていますび、設定を変更される場合は、杉下の操作で 
変更します。 


MENU 



静止画撮影/ 

国動画撮影/ 
◎再生モードか5 
MENU を巧します。 


腺影]/[再组メニュー 
び表示されます。 





【▲】【▼に駿赶 
を選び、 


SET を巧します。 

[設定]メニューび 
表术されます。 
















【▲】 【▼に 
[周波数]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 

两 【Hr 

反 0 Hz ]/[60 Hz ] 
を選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[設定」メニューに 
戻ります。 


ここで選んだ電源周波数（ヘルツ）は、初期設定に房す 
P 48 操作や電源をオフにした後も保持されまず。 


基本操作編 


電源周波数(ヘルツ)を設定する 
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■ SD メモリーカードを巧う場合 

SD メモリーカードについて度运>をあわせてご覽くだ 
さい。 

本機は SD メモ U —カード（別売）を使用することびでき 
ます （32/64/1 28/256/51 2MB/1 72/4/8/16/ 
32GB(SDHC) 対応） 

SD メモ U —力ードを使用しなくてを撮影でさます。 

(内蔵 32M 目フラッシュメモ U 搭獻 

また内蔵メモリ巧の画像データを SD メモリーカードへ 
コピーする国 M > ことちでさます。 

•撮影可能が数•時間の目安については、画像記録枚数- 
時間ド192>をご覧くだをい。 


-ご使用中の SD メモ IJ ーカードのカードサイズやメモ U 
残量の情報は、駿赶メこュー内[メモ U- 情綱で 
確認でさます。 

SD メモ U —カードを使用していない場合は内蔵メモ U 
の情報び確認でさます。メニューと設定頂目固!^ 

操作ち法は、静止画撮影/国動画撮影/回再生モード 
から MENU を巧して、各メニューを表示させ、【▲】【▼】 
で[設定]を選び SET を巧します。設定メニューび表示 
されたら、【▲】【▼】で[メモ U- 情綱を選び SET を 
押します。 


44 










電源びオフであることを 
確認してか5電池/ 
メモリーカードカバーを 
矢 EP の方向にスライド 
させて開をます。 


SD メモリーカードを SD 
メモリーカードス□ット 
に挿入します。 

メモ U —カードは図の向さで 
「カチッ」と音びなるまで確実 
に差し込んでください。 


電池/メモリーカ- 
カバーを閉じます。 








•電池/メモリーカードカバーび完全に閉ま5ない場台 
は、一度 SD メモリーカードを取り出してから、もう一度 
入れ直してください。 

• SD メモリーカードを使用（挿入）ずると SD メモリー 
カードび優先されまず。 

SD メモリーカード使用時は、内蔵メモリに記録した 
り、内蔵メモリ内の画像を消去することはできません。 
• SD メモリーカードを入れたり、取り出したりずる 
場台は、/ぶ、ず電源びオフの状態で行ってください。 

SD メモリーカードや SD メモリーカード内のデータび 
破損する原因になります。 

• 他のデジタルカメラやパソコンで フォー マット（初期 
化）した SD メモリーカードを使用する場合は、本機で 
フォーマット（初期化）してか5使用してください。 

フォーマツトする P 152 

• アダプターを使用しての miniSD / micraSD 力ードでの 
動作は保証いたしません。 


SD メモリーカードを取 D 出ずには 


電源びオフであることを確認してから電池/メモ U — 
カードカバーを開さ、 SD メモ U —カードを]回押して 
取り出してください。 


1回巧す 





SD メモリーカードのライトプ□テクト 
(書を込み禁止）について 


ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチ 


1 ^ 


'lock 
「1 1 

丄 |LOCK 
「1 1 


〈書込可能状態〉〈書込禁止が態〉 


SD メモ U —力ードにはライトプ□テクト（書き込み禁止) 
スイッチびついています。 

ライトプ□テクト（書き込み禁止）スイッチび、 「 LOCK 」 
になっていると液晶モニターに「力ード □ ック」と表示 
され、通常の撮影や消去びでさません。 


基本操作編 


SD メモ U — 力—ドを使う場合 
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■ 初期設定に戻す 

ご使用中に様々な設定をしてしまったなど、元の設定に 
戻したい場合は、下の操作で各設定項目を初期設定に 
民します。 


凸 ◎ 



静止画撮影/ 

国動画撮影/ 
◎再生モードか5 
MENU を巧します。 


臨影]/[再生]メニュ ー 
び表示されます。 





【▲】【▼】で駿赶 
を選び、 


SET を巧します。 

[設定]メニューび 
表示されます。 
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【▲】 【▼に 
[初期設定]を選び、 


SET を巧します。 

確認画面び表示され 
ます。 


口 




【◄】【►】で!;実行] 
/[キャンセル]を 
選び、 

SET を巧します。 

[実行]を選ぶと、各 
設定を初期設定に戻し、 
[言受た」メニユーに 
戻ります。 


基本操作編 


初期設定に戻す 
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る頃目の初期設定 


設定項目 

初期設定 

スト□ボモードお 5— 8 

才ート 

フオーカスモード P64 

才ート 

シーンモード P101 

才ート 

露出 ( EV ) P112 

0.0 

セルフタイマー P133 

オフ 

画像サイズ P1 09 

静止画：1 2 M 
動画 ： VGA 

に0感度 P114 

才ート 

画質 P110 

フアイン 

ホワイトバランス P116 

才ート 

シャープネス P120 

スタンダード 

色効果 P122 

スタンダード 

コントラスト P124 

中 

測光ち式 P126 

7ルチ 

撮影モード P1 28 

シングル 

クイック撮影 P131 

オフ 

デジタル ズーム P62 

オフ 

プレビュー P99 

オン 

日付プ U ント P137 

オフ 

才ートパワーオフ P88 

] 分 

操作音 P90 

オン 
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日付/時刻や言語(初期設定は[日本語] P86 )、 周波数 
湖期設定は[己 OHz] P42 ) の項目は初期設定に戻ず 
操作を行っても設定内容び優先され、初期設定には戻り 
ません。 メニューと 設定頂 目 P188 


設定項目 

初期設定 

画面表示 P92 

標準 

液晶の明るさ P97 

標準 

スライドシヨ ー P143 

己秒 

音声(動画像のみ） P71 

オン 


初期設定に戻す 


甚本操作編 
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巧化函夕巧面を振る ^ 


■ 静止画を撮る 


電源ボタンを押し、電源 
をオンにします。 

動作確認用ランプび点灯し、 
レンズび出て、静止画撮影 
モードで起動します。液晶 
モニターに映像び表示され 
ます。 

電源のオン/オフ | P 37 > 

Q 両手でカメラを構え、被写体が液晶モニター 

hi に収まるように、構図をミ夫めます。 

-横に持つ場合 
両方の手でカメラを持ち、 

脇を締めてカメラをしっかり 
と固定してください。 

-縦に持つ場台 
レンズび下側にくるよラに 
して、カメラをしっかりと 
固定してください。 
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被写体を フオーカスフレー 
ムに合わせ、シャツター 
ボタンを半巧 U して 
ピントを合わせます 
(フ オー カス□ツク）。 

-操作音の設定び[オン]になっている場合湖期 
設定は[オン]医密>)は、「ピツ」という音びして 
フオーカスフレームの表示びグ U —ンになります。 
シャツタースピード、 F 値の値び液晶モニターに 
表示されます。 

•フオーカスフレー ムの表示び レツ ドの場合は、 
ピントび合っていません。その場合は撮影距離 
などを確認して、被写体を フオーカスフレーム 
にあわせ、半押しし直してください。半巧 U の 
操作は、シャツターを切る前な 5 何回でもやり 
直せます。 ピントについて P 56 

•パノラマアシストモード時は【◄】【►】で画像を 
つなげる方向を選んでか5ピントを合わせてくだ 
さい。 



基本操作編 


静止画を撮る 
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半押しのまま、シャッター 
ボタンをさ5に巧し込み 
ます（全巧し）。 

シャッターび切れます。 


•操作音の設定び[オン]になっている場合(初期 
設定は[オン] P 90 ) は、「ピッ」という音で 
撮影されたことをおし 5 せしまず。 

•プレビューの設定び[オン]になっている場合 
(初期設定は[オン] P 99 ) は、撮影された画像 
び液晶 モニターに 表示されまず。 

• 撮影したあとに、動作確認用ランプび点滅して 
いる場台は、 SD メモリーカードへ画像記録中、 
スト□ボ巧電中のため、次の撮影はでをません。 

•笑顔撮影モード時は笑顔を認識しないと 
シャッターび切れません。 


手ぶれについて 


シャッターボタンを全巧しするときは、手ぶれに十分 
ごを意ください。 

室内での撮影や夜景モードでの撮影等、被写体の明るさ 
び暗<、手ぶれしやすい場合は被写体や撮影モード 
(スト□ボモードなど）を変更するか、兰脚を使ラなど 
して、カメラをしっかりと固定して撮影してください。 
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手ぶれを軽減するポイン 


手ぶれは、撮影時にカメラび上下左ちに動いたことに 
より発生いたしますので、カメラび動かないように 
を意することび上手に写真を撮影するためのポイント 
となります。 

本機で撮影する場合は、カメラ本体び動かないよラに 
必びけてください。 

手ぶれを軽減する手順 


身体び揺れに<い 
姿勢をとる。 


手首び動かないよラにする。 
(手首に軽く力を入れる） 


シャッターを押す時、 

必要私上に強く押さない。 



脇を軽く締める。 

(脇に軽 < 力を入れる） 


月寸は楽にする。 

(動さやす < する） 


画像の取り込みび 
完了するまで、 

カメラと身体を動かさない。 


基本操作編 


静止画を撮る 
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ピントについて 


-ピントび合う範囲は、約 4 日 cm (ワイド端 （00 Q 広角側)） 
/約己日 cm (テレ端 （ 0望遠側)）〜〇〇です（出近距離 
(マク □) モード時：約己 cm (ワイド端 （ MQ 広角側)）/ 
約 3 日 cm (テレ端 （0 望遠側)）〜〇〇)。 

-ピント合わせ（半押し時）の状況は、フオーカスフレーム 
と動作確認用ランプの色で確認でさます。 


状況 

フ オーカ スフ レーム 

ピントび合ったとさ 

グ U —ン 

ピントび合っていないとさ 

レッド 


本機の才ートフォーカス機能は、 CCD 上のコントラスト 
の状態を検知して距離を測るコントラスト方式を採用 
しています。 

下のような被写体はピントび合いにくい場合びあり 
ます。その場合は、構図を変更したり、被写体と同距離 
にあるコントラストのはっさりしたちのでピントを 
あわせたあと、構図を決めて撮影してください。 

一階調のない壁などコントラストびはっさりしない 
をの 

一画面中央に極端に明るいものびある 
一鏡や発光物など反射、光ミ尺のある被写体 
一遠いちのと近いちのび混在する（ガラス越しなど） 
一 動さのはやいちの 
—ピントを合わせたいものび中央にない 
一暗い場所にある被写体 
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-フォー カス □ツク されて、ピントび合っても、 シャツター 
ボタンを離すとピントび解除されます。その場合は、 
ちう一度半押ししてピントを合わせてください。 

•半押ししてピントび合ってないとさでを、全押しして 
撮影することはでさますび、ピント合わせは正しく 
設定されていません。 


手ぶれ軽減モードについて 


シャッターボタンを全押しするときは、手ぶれに十分 
ごま意ください。 

被写体の明るさやスト□ボモードの状態（暗い場所で 
スト□ボび発光禁止になっているなど）から、手ぶれ 
しやすい場合は、手ぶれ軽減モード P 101 を使用して 
の撮影をおすすめします。 


基本操作編 


静止画を撮る 
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■スト□ボを巧う 

撮影状況、目的に応じてスト □ ボの設定を選んでください。 





静止画撮影モード 
で1(【►いを 
巧します。 

スト□ボモード選択 
画面になります。 





設定したい 
スト□ボモードを 
【◄】【►】で選び、 


SET を巧します。 


液晶モニターに選んだ 
ス h □ボモードび 
アイコン表 TJX されます。 
(オートの場合は表示 
されません） 
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スト□ボモード 

設定内容 

がォート 

«化.很ホ r =® 

撮影状況に応じて自動的にスト□ボを 
発光します。 

i 強制発光 

常にスト□ボを発光させます。 

感発光禁止 

スト□ボは発光しません。 

暗いところではシャッタースピードび 
遅くなり、手ぶれび起こりやすくなります 
ので、手ぶれ軽減モード [ P 101> を使用 
して撮影してください。 

i の赤目軽減 

暗いところでひとみを自然に撮りたい 
とさに使用します。 

夜景 

フラッシュ 

フラッシュ撮影によって、夜景と人物び 
暗くならないよラに撮りたいとさに使用 
します。 


スト□ボを使ラ 


基本操作編 
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•スト□ボによる連動節囲（推奨）は、約0.日 m 〜約1 .8 m 
( 0テレ端（望違側)）、約0.日 m 〜約 2.4 m ( ワイド 

端（広角側)）でず。 

この節囲がの被写体に巧しては適切な効果び得5れま 
せん。また、旧〇感度の設定 P 114 などによって 
異なりまず。 

•ここで選んだスト□ボモードは、初期設定に戻す 
P 48 操作を行うと才ートモードに戻ります。 

•近くでスト□ボ発光部を見ないようにごま意くださし、。 
•スト □ ボ発光部を指などでふさびないようにごま意 
<ださい。 

•シーンモードで笑顔認識/風景/スポーツ/夜景/ 
キャンドル/夕日/朝日/スノーモードに設定して 
いる場合 P 101 や、撮影モードを腫写]、 [ AE 連哥に 
設定している場合 P 128 、因動画撮影モードの場合 
は、スト□ボは発光しません。 

• 動作確認用ランプ（グリーン）び点滅している場合は、 
スト□ボの巧電中で次の撮影はでをません。 

スト□ボの巧電には約曰砂程かかる場合びあります。 
巧電時間は使用状況や電池残量によって異なりまず。 

• 電池残量び少ない場合は、スト □ ボの巧電びできなく 
なる場合びあります。その場合は、電池を交換して 
<ださい。 

•ホ目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの 
距離や条件によって、効果び表れにくい場合びあります。 
•ストロボを発光した場合は、が光や堂光ななど他の 
光源の影響で色味が変わる場合びあります。 




■ ズームを®う 

被写体を光学ズーム倍率3倍 （35 mm フイルム換算 
約 34 mm 〜約]日 2 mm ) で扳:大して撮影でさます。 
デジタルズーム （6 倍）と組み合わせて使用すると最大 
約] 8倍の撮影びでさます。 


• 高倍率での撮影は手ぶれび起こりやずくなりまず。 

手ぶれ軽減モード P 101 を使用しての撮影をおずずめ 
しまず。 

• 因動画撮影モード時のズームの調整は撮影前に行い 
まず。撮影開始後にズームを調整ずることはできません。 


n 静止画撮影/国動画撮影モード時、 

液晶 モニターで 被写体を確認 
しなが5、ズームボタンを巧して 
ズームを調整します。 

広角側:広角になります。 

望遠側0 :望遠になります。 


ズーム J V — の 表巧 


光学 ズームの 範囲デジタル ズームの 範囲 
1倍〜3倍 1倍〜6倍 



基本操作編 


スト□ボを使ラ.ズ—ムを使ラ 
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デジタルズームを使 5 場合 


光学ズームび最も望遠側 （3 倍）になった状態から、さらに 
中央部分をデジタルズームして撮影することびでさます。 
デジタルズームの初期設定は[オフ]び設定されています 
び、設定を変更される場合は、下の操作で変更します。 


□ 〇 



静止画撮影/ 

国 動画撮影モード 
か 5 MENU を巧し 
ます。 


臨影]メニューび表示 
されます。 



【▲】【▼に 
[デジタルズーム] 
を選び、 



SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 
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[撮影]メニュー 
から【◄】【►】で 
[オン]/[オフ]を 
選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだデジタルズームの設定は、 初期設定に 
戻す P 48 操作を行うと[オフ]に戻ります。 


基本操作編 


ズ—ムを使ラ 
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■ AF トラッキング/顔認識/マクロ 
(励巨離)/無限遠(遠距離）モ-ド 
で撮影する 

撮影状況、目的に応じてフォーカスモードの設定を 
選んでください。 


フォーカス 
モード 

設定内容 

W 才ート 

通常の撮影時に使用するモードです。 

約4日 cm 〜〇〇の範囲で、カメラび自動的 
にピントを合わせます。 

»F 

トラッキング 

動さのある被写体にピントを合わせて 

撮影したい場合に使用するモードです。 

•被写体をフォーカスフレームに合わせ、 
[▼] を巧すと、被写体にフォーカス 
フレームび追従します。（液晶画面ち下 
の r « r 」 び ra 」に変わりまず。このが態 
でシャッターを半 J 甲しすると追従して 
いる被写体にフォーカスび合います。 

• AF トラッキングを解除する場合は、 

もう一度 [▼] を押します。 

(液晶画面左下の「 a 」び r « r 」 に変わり、 
AF トラッキングび解除されまず。） 
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フ オー カス 
モード 

£顔認識 


設定内容 


人物の顔にピントを合わせて撮影したい 
場合に使用するモードです。 

•同時に曰人までの顔を認識しまずび、 
ピントび台うのは1人になります。 
メインの顔に白色の枠び表示され、他 
の顔には灰色の枠び表示されます。 

• どの人物の顔を認識してピントを台ね 
せるかは、顔の向きなどの撮影条件に 
よって異なりまず。 

•顔を認識しないが態でシャッターボタ 
ンを半}甲しすると、画面中央にピント 
び台います。 

•次のような場台、カメラは人物の顔を 
認識でをません。 

顔の一部びサングラスなどでさえざ5 
れている。 

顔の向をび正面を向いていない。 

構図内で顔を大きく、または小さく 
と5えすざている。 


AF トラッキンク/顔認識/マク□這距離)/無限遠違距離)モ—ドで撮影す 


基本操作編 
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る 



フ オー カス 
モード 

設定内容 

なマクロ 

巧などをアップにして撮影したい場合に 
使用するモードです。 

〇撮影可能範囲： 

- ズームび 0 M (広角側）いっぱいのとき 
(ワイド端）： 約 己 cm 〜〇〇 
-ズームび 0 (望遠側）いっぱい（光学 
ズーム 3 倍）のとさ 

(テレ端） ：約 30 cm 〜〇〇 

•近距離撮影時にデジタルズームを使用 
すると、ピントが台いにくくなりまず 
ので、デジタルズームを使用しない 
ことをおすすめします。 

•スト□ボ撮影の連動節固雕奨）は、 

約0占 m 〜約1息 m (テレ端 （ 0聲1 側))、 

約0占 m 〜約 2.4 m (ワイド端 （ MO 広角 
側))です。 

•近距離撮影時にスト□ボ撮影をする 
と、スト□ボの光びレンズ部にさえざ 

5れて、画像に影び映し出される場合 
びありますので、ごを意ください。 

W 無限違 
(遠距離） 

遠くの風景などを撮影したい場合に使用 
するモードです。 

ピントは〇〇 (無限遠）に固定されます。 
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静止画撮影モード 
でぶ遣。▲】）を 
巧します。 

フオーカスモード選択 
画面になります。 

設定したいフ オー 
カスモードを 
【◄】【►】で選び、 

SET を巧します。 

液晶モニターに選んだ 
フオーカスモードび 
アイコン表示されます。 
(オートの場合は表示 
されません） 


• 国動画撮影モードでは 「 AF トラッキング」 r 顔認識」は 
選択でをません。 

•シーンモードで笑顔認識/風景/夜景人物/夜景/ 
キャンドル/夕曰/朝曰/ぺットモードに設定して 
いる場合は フオー カスモードに還択できない設定び 
あります。 

■ここで選んだフオーカスモードは、電源をオフにした 
後も保持されまずび、 初期設定に戻す P 48 操作を 
行うとオートに戻りまず。 


基本操作編 


AF トラッキング/顔認識/マク□适距離ブ無限遠違距離)モ—ドで撮影する 















■ 動画を撮る 


本機は動画を撮影でさます。撮影した動画は、カメラで 
再生することびできます。 

撮影時の音声は初期設定では[オン](音声あり）び設定 
されていますび、音声なしで撮影することちでさます。 

動画を音声なしで撮影する吊>1> 




電源ボタンを巧し、電源 
をオンにします。 

動作確認用ランプび点灯し、 
レンズび出て、静止画撮影 
モードで 起動します。液晶 
モニターに 映像び表示され 


ます。 


電源のオン/オフ [ P 37> 


0 ^ 



MODE を押して 
国動画撮影モード 
にします。 


乂—ム / Tv タンを J 甲して、乂ームを 
調整します。 ズームを使う吊を r > 
ズームの調整は撮影開始後にはできません。 
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被写体を フオーカスフレー 
ムに合わせ、シャッター 
ボタンを車押しして 
ピントを合わせます 
(フ オー カス □ツク）。 

-操作音の設定び[オン]になっている場合湖期 
設定は[オン]医密>)は、「ピッ」という音びして 
フ オーカ スフ レームの 表示びグ U —ンになります。 
フオーカスフレームの表示がレッドの場台は、 
ピントび合っていません。その場合は撮影距離 
などを確認して、被写体をフオーカスフレームに 
あわせ、半巧しし直してください。半}甲 U の 
操作は、シャッターを切る前な5何回でもやり 
直せます。ピントについて P 56 



半押しのまま、シャッター 
ボタンをさ5に押し込み 
ます（全巧し）。 

-撮影を開始します。 

-撮影中は液晶 モニターに 
撮影時間び表示されます。 


基本操作編 


動画を撮る 
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シャッターボタン全巧し 

撮影をストップするとき 
は、シャッターボタンを 
押します（全巧し）。 

撮影をストップします。 

•撮影に必要なメモ 
た場台、撮影は g 
•連続撮影を1時間 
4GB を超えた場重 
び分け5れます。 

：U 残量や電池残量びな < なっ 
!動的にストップしまず。 
m 上行った場合や1ファイルが 
言、撮影は続をまずびファイル 


•セルフタイマー P 133 、ズーム撮影 P 61 はでき 
ますび、スト□ボ撮影はできません。 

画像サイズ P109 、画質 P110 、色効果 P 122 、 
フォー カ スモー ド（才 ート /マク □/ 無限遠） P 64 
のみ設定可能です。 

設定可能な項目については、メニューと設定項目 
P188 をご覧ください。 

•ピントや F 値、露出補正値などは撮影を開始したとき 
(最初のフレーム）の設定値に固定されます。 

• 磁気び発生するところや電磁波び発生するところ 
(電子レンジやテレビ、携帯電話など）か5は、できる 
だけ離れて撮影してください。電磁波の影響で画像 
や音声び乱れる場合びあります。 


国動画撮影モードか5静止画撮影モードに戻る場台は、 
MODE を巧しまず。 















動画を音声なしで撮影する 


MENU 



国動画撮影モード 
か5 MENU を巧し 
ます。 

[ビデオ]メニューび 
表示されます。 

【▲】【▼に 
[音声]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 

[◄] 【►】で[オフ] 
を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだ音声の設定は、 初期設定に戻す P 48 
操作を行うと[オフ]に戻ります。 
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基本操作編 


動画を撮る 































動画ファイルについて 


画像サイズ 
(記録画素数） 

VGA : 640 X 480 

QVGA : 320 X 240 

記録画像ファイル 
フ オー マット 

AVI 

画像データ ： Motion JPEG 、 

音声 ： WAV ( PCM 方式)/ 

モノラル 

フレームレート 

3日フレーム/秒 

記録時間 

内蔵 32 MB フラッシュメモ U 時： 

約10秒 

SD メモ U —カード] GB 時： 

約7分40秒 

《640 X 480、ファイン時 
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•記録時間は、あくまでも目まであり、被写体や撮影条件 
によって異なります。 

• 記録可能時間は、撮影開始前に、メモリー容量を確認し、 
一定のデータを記録することを考慮して、設定して 
いまず。そのため表/ちしている言己録可能時間より長<、 
記録できる場合びあります。その時は、液晶モニター 
上に、再度設定された記録可能時間び表示されまず。 
•動画ファイル（ファイル形式： AVI 、 圧縮形式： 

Motion JPEG ) をパソコンで再生するには、 

Windows Me 灶 a Player (がなどの記録画像ファイル 
フォーマツトに対応した再生用のソフトウェアび(2、要 
です。 

(《） Windows Media Player をお使いの場台は、 
動画ファイルを再生できない場台びあります。 
その場台は、コーデツク （ Compression / 
Decompression の略で音声や動画の圧縮- 
伸張(再生）を行うための専用プ□グラム）び 
含まれる DirectX 9.0などの、機能拡張ツール 
び必要です。 


基本操作編 


動画を撮る 
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/ 巧面をちる 



撮影した静止画や動画は液晶モニターで再生でさます。 
基本的な再生ち法には、シングル再生、ズーム再生 （ 1.己〜 
4倍（日.己ステップ)）、画像回転、動画再生びあります。 

スライドシヨー再生については、スライドシヨー再をを 
する P 143 をご覧ください。 


D 

電源オン—- 

電源ボタンを巧し、電源 


をオンにします。 



電源の オン/オフ | P 37> 


日 




囚を巧して◎再生 
モードにします。 

最後に撮影された 
画像び表示されます 
(シングル再生)。 
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な 


^【◄】【►】で画像を選びます。 

コント□ールパネル医查> 

7 -動画像の場合は最初の]フレームび表示 

されます。_ 

【▲】【▼】で10枚単位で画像を送る 
ことがでさます。 

【▲】]日枚後の画像に送ります。 

【▼】1日枚前の画像に送ります。 


ズーム再ををする 


シングル再生で表示された画像を、].己倍〜4倍（日.己 
ステップ）の倍率でズーム再生することびでさます。 


動画像はズーム再生でさません。 



fe がぶ‘^ 遜 


ズーム再生したい 
静止画を選びます。 


基本操作編 


静止画/動画を見る 
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ズームインボタン 
を巧すごとに0.曰 
ステップで中央部 
分を拡大し、ズー 


ムアウトボタンで 
縮ルします。 



♦ 


奉 


♦ 


奉 


♦ 


♦ 


]倍 

帝 

] .已倍 


2倍 

帝 

2. 已倍 


3倍 

帝 

瓦已倍 


4倍 


团 


雨 


m 





【▲】【平】【ィ【^】で 

表示位置を変更 
します。 



SET を巧すと選ん 
だ画像のシングル 
再生画面になり 
ます。 



























画像を回拓させる 



回転させたい静止 
画を選びます。 


MENU 



MENU を巧します。 

[再生]メニューび 
表 TJX されます。 


【▲】【▼】で陋像 
回転]を選び、 


SET を巧します。 


基本操作編 


静止画/動画を見る 
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【◄】【►】 で 
•[も 90] に回転 
させる場合は 
【◄】を巧す。 

•[左 90] に回転 
させる場合は 
【►】を巧す。 

SET を巧ずと、再生 
画面に戻ります。 
回転させた画像を保存することはできま 
せん。また、動画像を回転させることは 
でさません。 
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動画を再をずる 


再生したい動画を 
選びます。 


SET を巧すと、再生 
をスタートします。 

再生をスタートすると、 
液晶モニターに経過 
時間を表示します。 

再を中の操作 

SET を}甲す：日 □ -時停止 
【▼】 を}甲す： □ 停止 
【►】を}甲す： 

^>2倍速再生一げ杉4倍速再生一標準再生 
【◄】を}甲す： 

づづ 2倍速逆再生一 もくく 4倍速逆再生一標準再生 



基本操作編 


静止画/動画を見る 
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面なを消去ずる 


画像を消去するには 

-1枚ずつ消去する 
-全ての画像を消去する 

の2つのち法びあります。◎再生モードから操作します。 


• 一度消去してしまった記録内容は二度と元に戻ずこと 

はできません。消去を行うときは、本当に不要な画像’ 

(ファイル）かどうかよく確かめてか5行ってください。~ 

特に全ての画像を消去する場合は、全ての内容を一度 
に消去してしまいますので、内容をよく確かめてか5 
操作してください。 

•消去中にカメラの電源びオフになると、正しく消去 
されず、 SD メモリーカードび正常に使用でさなく 
なる場合びありますので、消去する場合は、電池残量 
にごを意ください。 

•画像プ□テクト P 145 された画像は消去できませんの 
で、画像プ□テクトを解除してか5操作してください。 


枚ずつ消去ずる 


Q 

電源オン ^—- 

電源ボタンを巧し、電源 


をオンにします。 



電源の オン/オフ | P 3 7 > 


















因を巧して◎再生 
モードにします。 

最後に撮影された 
画像び表示されます 
(シングル再生)。 

消去したい画像を 
選びます。 

-動画像の場合は最初 
の]フレームび 表示 
されます。 

MENU を巧します。 

[再生]メニューび 
表示されます。 


【▲】【▼に [ T 肖去] 
を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 
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基本操作編 


画像を消去する 


























【◄】 【►に厮在の 
画像]を選び、 



SET を巧します。 
•この時点ではまだ 
消去されていま 


せん。 




【◄】【►に戾行] 
/ [キャンセル]を 
選び、 



SET を巧します。 

-廣行]を選ぶと、選んだ画像び消去 
され、再生モードに戻ります。 

続けて消去を行ラ場合は、再度 MENU 


を押して[再狙メニューから操作して 


<ださい。 

-[キャンセル]を選ぶと、消去を中止して、 
再生モードに戻ります。 
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をての画像を消去ずる 



◎再生モードか5 
MENU を巧します。 

[再生]メニューび 
表 TJX されます。 

【▲】【▼に [ T 肖去] 

を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 


凸 




【◄】【►にをての 
画像]を選び、 


現在の画像全ての画像 


SET を押します。 
•この時点ではまだ 
消去されていま 
せん。 


基本操作編 


画像を消去する 
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【◄】【►】 で戾行] 
/ [キャンセル]を 
選び、 



SET を巧します。 

-[キャンセル]を選ぶと、消去を中止して、 
再生モードに戻ります。 

-[実行]を選ぶと、全ての画像び消去され、 
「画像びありません」と表示されます。 
操作は慎重に行ってください。 
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より細かいカメラの設定内容について説明します。ご使用の目的 
に応じてお読みください。 

応用操作編の各項の义モード》の表記は、その項の機能や設定 
が使用でさるモードを表しています。その項の機能や設定を行ラ 
場合は、動作モードをそのモードに合わせてご使用ください。 

準備について- 86 

■ 言語を設定する- 86 

■オートパワーオフの時間を設定する- 88 

■操作音のオン/オフを設定する- 90 

■ 画面表示を設定する- 92 

■ ファイル番号をリセットする- 94 

■ 液晶モニターの明るさを設定する- 97 

■プレビューのオン/オフを設定する- 99 

撮影（静止画/動画）について-101 

■シーンモードを設定する-101 

■画像サイズ(記録画素数）と画質（圧縮率）を設定する- 107 

■ 露出（明るさ）補正を設定する-112 

■に 0 感度（撮像感度）を設定する- 114 

■ ホワイトバランスを設定する- 116 

■シャープネスを設定する-120 

■色効果を設定する-122 

■ コントラストを設定する- 124 

■測光方式を設定する- 126 

■連写撮影をする- 128 

■クイック撮影をする- 131 

■セルフタイマーで撮る- 133 

■日付プリントを設定する- 137 

巧を（静止画/動画）について-139 

■赤目を補正する- 139 

■ 明るさを補正する- 141 

■ スライドシヨー再生をする- 143 

■ 画像プ□テクトを設定する- 145 

■ 内蔵メモリか! 5 SD メモリーカードに画像をコピーする 

(コピ ー 化 SD 力ード機能）- 150 

消まについて-152 

■ ゾオ— X ’ ツト9な-1ロピ 



































華なけいて 



■ 言語を設定する 

モード：ご静止画撮影/国動画撮影/◎再を 

液晶モニターの言語は、必下の言語から選ぶことびできます。 

日本語 繁麗中で冲国語 • 繁体字 ） Espanol (スペイン語) 

English (英語）简体中文（中国語-簡体字）巧马 q (韓国語） 


•言語のお買い上げ時の設定は[日本語]び設定されていま 
すび、設定を変更される場合は、必下の操作で変更します。 
•ここで選んだ言副ま、 初期設定に戻す P 48 操作や、 
電源をオフにした後ち保持されます。 
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MENU 





MENU を巧して各 
メニューか5 


【▲】甲して 
[設定]を選び、 


SET を巧します。 

[設定メニュー]び 
表 TJX されます。 


















【▲】 【▼に[言謡 
を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 

[A][T]M][Hr 

設定したい言語を 
選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[言又た]メニュー(こ 
戻ります。 


応用操作編 


言語を設定する 
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■ 才ートパワーオフの時間を設定ずる 

モード：ご静止画 撮影/国 動画 撮影/回 再を 

オートパワーオフの時間 「オフ]/「1か] t 憲斷づ / 

に分]/[3分] を設定できます。 

才ートパワーオフ 機能に ついて [ P 38> 






MENU を押して各 
メニューか5 


【▲】【▼】を巧して 
[設定]を選び、 


SET を巧します。 

[設定メニュー]び 
表示されます。 
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n 


IIMm 

fejiMliia—]| 


ET 


【▲】 【▼に[オート 
パワーオフ]を 
選び、 

SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 





【◄】【►】 で[オフ] 
/[ I 分]/に分] 
/[3分]を選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[設疋]メニューに 
戻ります。 


•ここで選んだオートパワーオフの時間は、電源を 
オフにした後も保持されまずび、 初期設定に戻す 
P 48 操作を行うと [1 分]に戻ります。 

• USB 接続している P 1 58場合や スライドシヨー 
再を P 143 をしている場合は、才ートパワーオフ 
機能ははた5をません。 

•各項目を設定中に才ートパワーオフ機能びはた5き 
電源びオフになったときは、その前に設定した内容 
び保持されていない場合びあります。その場合は、 
再度設定し直してください。 


応用操作編 


才—トパワ—オフの時間を設定する 






















■ 操作音のオン/オフを設定する 

モード：ご静止画撮影/国動画撮影/回再を 

操作音の「オン：顧;斷づ/ [オフ]を設定でさます。 


MENU を巧して各 
メニューか5 


【▲】【▼】を巧して 
[設定]を選び、 


SET ■を巧します。 

[設定メニュー]び 
表示されます。 
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【▲】 【▼に[操作音] 
を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 

【◄】【►】で[オン] 
/[オフ]を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[設定」メニューに 
戻ります。 


ここで選んだ操作音の[オン]/[オフ]は、電源をオフ 
にした後も保持されまずび、初期設定に戻す P 48 
操作を行うと[オン]に戻ります。 


応用操作編 


操作音のオン/オフを設定する 
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■ 画面表示を設定する 

モード：ご静止画撮影/国動画撮影/回再を 

画面表示を [標準] •艦 段 お • / [全表示]/ [オフ]から 

選ぶことびでさます。 


MENU 





MENU を押して各 
メニューか5 


【▲】【▼】を巧して 
[設定]を選び、 


SET ■を巧します。 

[設定メニュー]び 
表示されます。 
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【▲】 【▼に陋面 
表示]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 


な 



【◄】【►】で嶋準] 
/ [全表示]/ 
[オフ]を選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[設疋]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだ画面表示は、電源をオフにした後も保持 
されまずが、 初期設定に戻す P 48 操作を行うと 
鳩準]に戻りまず。 


応用操作編 


画面表示を設定する 
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■ ファイル番号を IJ セツトする 

モード：巳静止画 撮影/国 動画 撮影/ ◎再を 

次に撮影される画像 ファイル 番号を 日日日 1から記録したい 
場合に使用します。 


フオルダ名とファイル名のルール 


フオルダ名とファイル名は下のルールに従って、 
カメラび自動的に作成します。 

ファイル番号を U セッ ト する操作を行うと、新しいフオ 
ルダび作成され、ファイル番号び 日日日 1から始まります。 


フォルダ名について： 

XXX HCAM 

フオルダの通し番号 
(1 日日〜999) 


ファイル名について： 

HIMGYYYY.jpg 

ファイルの通し番号 
(日日日1〜9999) 
(動画ファイルは . avi ) 


•フオルダの通し番号はファイルの通し番号び9999 
を越えた場合や、ファイル番号をリセットする操作 
を行った場合に一つあびります。 

•詳しいフオルダ構造については 、 SD メモリー 
カード内のフォルダ構造 P 194 をご覧ください。 
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□ o 



MENU を巧して各 
メニューか 5 


【▲】【▼】を押して 
[設定]を選び、 


SET ■を巧します。 

[設定メニュー]び 
表示されます。 


回 


领誤ル齡リセット> 


終了 画:設定 


【▲】【▼に[ファィ 
ル番号リセット] 
を選び、 

SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 


応用操作編 


ファイルま号を U セットする 
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【◄】【►】 で!;実行] 
/[キャンセル]を 
選び、 


SET を巧します。 


-[実行]を選ぶと、ファイル番号を U セット 
し、隱赶メニューに戻ります。 
•[キャンセル]を選ぶと、ファイル番号 
U セットを中止して、[設定]メニューに 
戻ります。 












■ 液晶モニターの明るさを設定する 

モード：巳静止画撮影/国動画撮影/国再を 

液晶モニターの明るさを[標準 ] mmuimrmx [明るい] 
から選ぶことびでさます。 

MENU を巧して各 
メニューか5 


【▲】【▼】を押して 
[設定]を選び、 


SET ■を巧します。 

[設定メニュー]び 
表示されます。 



応用操作編 


ファイルま号を U セットする-液晶モニタ—の明るさを設定する 
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【▲】 【▼に廠晶の 
明るさ]を選び、 



SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 




【◄】【►】で瞩準] 
/閒るい]を選び、 



SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[言受定]メニューに 


戻ります。 


•ここで選んだ液晶モニターの明るさは、電源をオフに 
した後ち保持されまずび、 初期設定に房す P 48 操作 
を行うと[標準]に戻りまず。 

•ここで選んだ液晶モニターの明るさは、撮影する画像 
には反映されません。撮影画像の明るさを設定する 
場合は、 露出（明るさ）補正を設定する P 112 をご覧 
<ださい。 
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■ プレビユーのオン/オフを設定する 

モード：ご静止画撮影 

静止画撮影モードで、撮影後に撮影画像を表示するプレ 
ビューの [オン]■船 目 ホー遞/ [オフ] を設定できます。 


□ 〇 



静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 

メニューを表示 
させます。 


凸 



【▲】【▼に[プレ 
ビュー]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 


応用操作編 


液晶モニタ—の明るさを設定する.プレビユ—のオン/オフを設定する 
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【◄】【►】 で[オン] 
/ [オフ]を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 


戻ります。 


•ここで選んだプレビューの設定は、電源をオフに 
した後も保持されますび、初期設定に戻す P 48 
操作を行うと[オン]に戻ります。 

•国動画撮影時はプレビュー表示できません。 
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巧を(巧止困•動困)についで 



■ シーンモードを設定ずる 

モード：ご静止画撮影 


様々なシーンにあわせて、シーンモードを設定すると、 
カメラびそのシーンに最適なモードで撮影します。 


シーンモードの種類 

設定内容 

己オート 

特殊機能や手動調整をなしに画像 
を撮影します。 

固プ□グラム AE 

各種撮影設定をマニュアルで 
設定できます。 

曰笑顔認識巧〇3> 

笑顔を認識し、撮影を行います。 

四手ぶれ軽減 

感度およびシャッタースピードを 
上げて手ぶれを軽減します。 

四パノラマアシスト 
P 105 

画像の位置を確認しなびらノ（ノラ 
マ写真のよラに撮影でさます。 

回人物 

背景をソフトな感じに仕上げ、 
人物を引き立てます。 

巧風景 

焦点距離を遠景に設定し、風景を 
くっさりと撮影でさます。 

回 スポーツ 

シ ャッ タースピードを上げて撮影 
し、動いている被写体の撮影に適 
しています。 

因夜景人物 

夜景-人物ともされいに撮影でさ 
ます。ス□ーシャッターのため、 
カメラをしっかりと固定して撮影 
して < ださい。 


応用操作編 


プレビュ—のオン/オフを設定する.シ—ンモ—ドを設定する 


が 















シーンモードの種類 

設定内容 

因夜景 

暗し厚囲気を保ち、夜景をきれいに 
撮影でさます。ス□ーシャッター 
のため、カメラをしっかりと固定 
して撮影してください。 

の キャンドル 

キャンドルの光のもとで、自然な 
色合いで撮影でさます。 

a 夕曰 

夕馳ブをホく鮮やかに撮影できます。 

^朝曰 

朝焼けをくっさりと鮮やかに撮影 
でさます。 

曰 スノー 

背景の明るい雪景色などで、画像 
び暗<なるのを防ぎ、明る< 
くっさりと撮影でさます。 

国ビーチ 

曰差しの強いミ兵辺で、画像び暗く 
なるのを防ぎ、明るくくっさりと 
撮影でさます。 

回ぺット 

シャッタースピードを上げて撮影 
し、動さの速いぺットの撮影に 
適したモードです。 


ス□—シャツターのシーンモードの場台は、兰脚を使用 
ずるなどしてカメラをしっかりと固定して撮該してくだ 
さい。 
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笑顔認識モードで撮影ずる 


笑顔を認識し、撮影を行います。 


田 


bdsqII 


SET を巧してシー 
ンモード設定画面 
を表示させます。 


回 


IIQPgDII 

BBsyw 


【▲】【T】M】【Hr 

[笑顔認識]を選び、 


SET を巧します。 

笑顔認識モードに 
なります。 



被写体の顔が認識されたら 
シャツ ターを半巧しします。 
白色の枠の顔にピントが 
合い枠の色が緑色になり 
ます。 
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応用操作編 


シ—ンモ—ドを設定する 



















日向ッタ-ボタン全押 口 顔にピントを合わせた 



ままシャツターを全巧し 
します。 


日 


r 笑顔認識中」と表示され、 
笑顔が認識されると自動で 
3枚連続撮影を行います。 
r 認識できません」と表示 
された場合は再度撮影 
してください。 


•笑顔認識モードはフラッシュ機能は働きませんが、 
撮影モードを「シングル」に設定することで、フラッシュ 
撮影をすることびできます。ただし、撮影モードを 
変更したり、電源をオフにすると r 連写」に戻ります。 
•笑顔でも歯び見えていない場合など、笑顔と認識 
しない場合びあります。 
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パノラ 7 アシストモードで撮影ずる 


画像の位置を確認しなびらノ（ノラマ写真のよラに撮影 
でさるモードです。 



SET を巧してシー 
ンモード設定画面 
を表示させます。 


[A][T]M][Hr 

レくノラマアシスト] 
を選び、 

SET を巧します。 

パノラマアシスト 
モードになります。 


回 


、巧 OQOC^^^^O W1M 麵画 

參 司 


【◄】【►】で画像を 
つなげる方向を 
選びます。 


応用操作編 


シ—ンモ—ドを設定する 
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。画®* *画シャツターボタンを}甲し、 
撮影します。 



1枚目の画像び撮影され、2枚 
目を撮影する画面び表示され 
ます。 


手順日で【►】を選んでいる場合： 

画面の左端に、 ] 枚目に撮った画像のち端部分び 
透過表示されます。 

手順日で【◄】を選んでいる場合： 

画面のち端に、 ] 枚目に撮った画像の左端部分び 
透過表示されます。 

〇 カメラを平行移動し、 

W 2枚目の画像を撮影 



します。 

3枚目降も同様に撮影して 
い<と、つなびったよラな写真 
び撮影でさます。 


•パノラマアシストモード時は、顔認識機能、連写機能は 
は働さません。 

* 撮影した画像を本機でつなげることはでをません。 
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■ 画像サイズ(記録画素数）と 
画質(任縮率)を設定する 

モード：巧静止画 撮影/国 動画 撮影 

目的に応じて、画像サイズ（記録画素数）と画質（圧縮率） 
を設定でさます。 

画像サイズを大きくし、画質をファインにすると、画像は 
よりされいになりますび、データ容量は大さくなり、記録 
でさる画像枚数び少なくなります。 

1;(下の内容を目安にお試しいたださ、目的に応じた設定 
をして < ださい。 


騎止画] 


項目 

設定内容 

用途の目安 


>2 3968 X 2976 
(約12日日万画氯 

大さい 
/\ 

大切な画像を撮影 
したり、 A 3 サイズ 


8 3264 X 2448 
(約9日日万画熟 




など大さくプ U ント 
したい場合 

画像 
サイズ 
掃録 
画素数） 

4 2304 X 1728 
(約4日日万画素） 




L 判サイズで 

荒 1600 X 1200 
(約2日日万画素） 




プ U ントしたい場合 

VGA 640 X 480 
(約3日万画素） 

ル: 

V 

さ 

7 

'い 

より多くの画像を 
撮影したい場合や、 
メール添付用など 
インターネット上で 
使用したい場合 


応用操作編 


シ—ンモ—ドを設定ずる.画像サイズ(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定する 
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項目 

設定内容 

用途の目安 

画質 

(圧縮率) 

國フアイン 
(低圧縮モード） 

低圧縮 

A 

より良い画質で撮影 
やプ U ントしたい 
場合（画質優先） 

圈スタンダード 
(標準圧縮モード） 

が 

より多くの画像を 
撮影したい場合 
(撮影枚数優先） 


国エコノミー 
(高圧縮モード） 

局圧み百 


働励 


項目 

設定内容 

用途の目安 

画像 

サイズ 

VGA 640X480 

大さい 

を 

ルさい 

画質優先 

簡録 
画素数） 

日 X24 日 

撮影時間優先 

画質 

D フ アイン 

低圧縮 

令 

画質優先 

(圧縮率) 

圈スタンダード 

巧 

局圧をィ百 

撮影時間優先 
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•ここで選んだ画像サイズ、画質は、電源をオフにした 
後も保持されますび、 初期設定に戻す P 48 操作を 
行うと静止画の画像サイズは席 [3968 X 297 巨]に、 
動画の画像サイズは VGA [目 40 X 480] に、画質は國 
[ファイン]に戻りまず。 

•各画像サイズや画質での記録枚数については、 画像 
記録 枚数•時間 P 192 をご覧ください。 


画像サイズを設定ずる 


□ 〇 


■I 画像サイズ 

じ E 12M _ 

Hi ISO 
而才-卜一 

お ?; T 

I お 了 


I 静止画撮影/ 

国 動画撮影モード 
I か 5 MENU を 
||巧して[撮影] 

メニューを表示 
させます。 


凸 


If 画像サイス ’ 
I ’E 12M _ 

HH ISO 

ITT 才-卜 

g 画質 ■ 

B フアイン 

I 終了 


【▲】【▼に陋像 
II サイズ]を選び、 


応用操作編 


画像ヴィズ(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定する 


SET を巧します。 
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【◄】【►】 で設定 
したい画像サイズ 
を選び、 



SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 


戻ります。 


画質を設定ずる 


静止画撮影/ 

国動画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 

メニューを表示 
させます。 
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【▲】 【▼に陋質] 
を選び、 


SET を巧します。 


[◄] 【►】で設定 
したい画質を 
選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


応用操作編 


画像ヴィズ(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定する 


111 











■ 露出（明るさ)補正を設定する 

モード：□静止画撮影 


被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、露出 
(明るさ）を補正することびでさます。 

•設定できる露出補正値（単位： EV(Exposure Value 、 露出量を 


表す単位)）： 


【沉处 




-2、-17、-1.3、-1、-07、-0.3、0.0、0.3、07、1、1.3、17、2 




明るぐずる 




静止画撮影モード 
か5囚（【◄いを 
巧します。 

液晶 モニターに 露出 
補正値び表示されます。 



【◄】【►】で、露出 
補正の段階(露出 
補正値）を選び、 



SET を巧します。 

液晶 モニターに 選んだ 
露出補正値び表示 
されます。 
















•ヒストグラムを確認しなび!5、露出補正の段階を設定 
ずるとより効果的な補正びでをまず。 

ヒストグラム表示については、液晶 モニターの 表示 
切替について P 30 をご覧ください。 

•ここで選んだ露出補正値は、撮影モードを変更したり、 
電源をオフにしたり、初期設定に房す P 48 操作を 
巧うと [0.0] に戻ります。ただしプ□グラム AE モード 
のみ、撮影モードを変更したり、電源をオフにした後 
ち保持されます。 

•本機には露出補正の段階を自動的に変えなび5連写 
撮影 （3 枚）する AE 連写モードび搭載されています。 
詳しくは、連写撮影をする P 128 をご覧ください。 
•笑顔認識モードに設定している場合は露出補正の段階 
を設定でをません。 


応用操作編 


露出(明るさ)補正を設定する 
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■ 旧 o 感度(撮像感度）を設定する 

モード：固静止画撮影 
シーン：プ□グラム AE 時のみ 


に0感度を設定でさます。 

に0感度とは、写真用フイルムの感度を表す単位で、 

光を感じる能力を数値化したものです。数宇の大さいもの 
ほど感度び高<、少ない光（暗い場所）での撮影び可能に 
なりますび、画像にノイズび増えます。 

ノイズび気になる場合は、に0感度をなるべく低く設定 
して < ださい。 

オート：カメラび自動的に撮像感度を設定します。 

•狐縣- 


m 100 

詞目 200 

4DD 400 

聞目 800 

1BDD 1600 

に 0] 日日相当 A 感度び低い 

ISOS 日日相当非 

ISO 400 相当 

1S08 日日相当 A 

ISO] 6 日日相当\/感度び高い 

旧0感度を設定するには、シーンモードが固[プ□グラム 
AE ] に設定されている^；、要びありまず。シーンモードを 
設定する P 101 


静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 
メニューを表示 
させます。 



114 
















【▲】【▼】 で [ ISO ] 
を選び、 


SET を巧します。 


【◄】【►】で設定し 
たい旧〇感度の値 
を選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだ旧0感度は、電源をオフにした後も保持 
されますび、初期設定に房す P 48 操作を行うと 
[オート]に戻ります。 


応用操作編 


— so 感度(撮像感度)を設定する 
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■ ホワイトパランスを設定する 

モード：固静止画撮影 
シーン：プ□グラム AE 時のみ 

撮影時の光源に合わせて、被写体をより自然な色合いで 
撮影できるように白を基準に色味を調整するホワイトバ 
ランスを設定でさます。 

端 オート： カメラび自動的にホワイトバランスを 
の Jt 黒 rA 設定します。 饱温度27日日〜67日日 K ) 

-♦- 白熱な： 白熱灯下での撮影(色温度28己日± ] 50 K ) 
で堂光な1:堂光灯下での撮影(色温度41 00 + 200 K ) 
甘 堂光な2 :堂光好下での撮影饱温度46 日日 ±2 日日 K ) 
朱晴天 ：太陽光での撮影（色温度49日日±2日日 K ) 

か 量 天 ：曇天での撮影 （色温度68 日日 ±3 日日 K ) 

ぶ!マニュアル：白い紙などを使って、その場の光源に合わせ 
て手動で設定します。 


ホワイトバランスを設定するには、シーンモードび 
固[プ□グラム A 曰に設定されている必要びあります。 

シーンモードを設定する P 101 



静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 

メニューを表示 
させます。 












【▲】 【▼に 
[ホワイト八’ランス] 
を選び、 


SET を巧します。 


凸 



設定したいホワイト 
バランスの種類を 
選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだホワイトバランスは、電源をオフにした後 
も保持されまずび、初期設定に戻す P 48 操作を行う 
と[オート]に戻りまず。 


応用操作編 


ホワイトバランスを設定する 
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アルホワイトパランスを設定ずる 


白い紙など、白を基準としたものをカメラに記憶させ、 
その場の光源で最適なホワイトバランスを設定でさます。 
特に下のような場合は、オートモードではホワイト 
バランスび調整でさない場合びありますので、マニュアル 
ホワイトバランスを設定することをおすすめします。 

一 近距離(マク □) で撮影する場合 
一 単一な色の被写体（空、海など）を撮影する場合 
一 水銀灯など特殊な光源下で撮影する場合 






【◄】【►】で[新規 
設定]を選び、 



SET を巧します。 

マニュアル WB 設定 
(白データ取込み） 


画面び表示されます。 
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カメラを白い紙 
などに向け 
【◄】【►】で戾衍 
を選び、 

SET を巧します。 

[実行]を選ぶと、白 
データび取り込まれ、 
[撮影]メニューに 
戻ります。[ホワイト 
バランス]は自動的に 
[マニュアル]に切り 
替わります。 


•-度設定したマニュアルホワイトバランスは、再度白 
データを取り込まない限り、保持されます。 

•撮影をする場合は、白データを取り込んだときと同じ 
条件下で撮穀して < ださい。 

条件が異なると、最適なホワイトバランスび得5れ 
ない場合びありまず。 


応用操作編 


ホワイトバランスを設定する 
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■ シャープネスを設定する 

モード：固静止画撮影 
シーン：プ□グラム AE 時のみ 

撮影画像のシャープネス（鮮鋭度）を設定でさます。 

八ード ：鮮鋭度び高い 

スタンダード： •顯ミ转^ 

ソフト ： 鮮鋭度び低い 


シャープネスを設定ずるには、シーンモードび 
国[プ□グラム A 曰に設定されている必要びあります。 

シーンモードを設定する P 101 


MENU 



静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 
メニューを表示 
させます。 




【▲】【▼に 
[シャープネス]を 
選び、 
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SET を巧します。 



















【◄】【►】 で 
[ハード]/ 
[スタンダード]/ 
[ソフト]を選び、 
SET を巧します。 
選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだシャープネスは、電源をオフにした後も 
保持されますび、初期設定に房す P 48 操作を行うと 
[スタンダード]に戻ります。 


応用操作編 


シャ—プネスを設定する 
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■ を効果を設定する 

モード：固静止画撮影/国動画撮影 
シーン：プ□グラム AE 時のみ(静止画撮影) 

撮影画像の色効果を設定でさます。 

スタンダード： 通常の撮影時の設定です。 

•船隊 • 

ビビット ： コントラストと色の濃さを強調し、より 

くっさりとした色合いで撮影します。 
セピア ： セピア色で撮影します。 

白黒 ： 白黒で撮影します。 

ブルー ： ブルーで 撮影し ます。 

レッド ： レッドで撮影します。 

グリーン ： グ IJ ーンで撮影します。 

イエ □— :イエ□-で撮影します。 

パープル ： パープルで 撮影し ます。 


色効果を設定ずるには、静止画撮影ではシーンモードが 
固[プ□グラム A 曰に設定されている必要びあります。 

シーンモードを設定する P 101 


MENU 
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静止画撮影/ 

国動画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 

メニューを表示 
させます。 












【▲】 【▼に 
[色効果]を選び、 


SET を巧します。 


な 




【▲】【▼】【ィ 【Hr 

設定したし、色効果 
の種類を選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだ色効期ホ、電源をオフにした後も保持され 
まずび、巧期設定に戻す P 48 操作を行うと 
[スタンダード]に戻りまず。 


応用操作編 


色効果を設定する 
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■ コントラストを設定する 

モード：固静止画撮影 
シーン：プ□グラム AE 時のみ 

撮影画像のコントラスト（明暗の差）を設定でさます。 

高：明暗びはっきりする 
中： •船接ゎ • 

イ氏： 明暗び平坦になる 


コントラストを設定ずるには、シーンモードび固[プ □ 
グラム AE ] に設定されている(2、要びありまず。 

シーンモードを設定する P 101 


MENU 



静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 
メニューを表示 
させます。 



【▲】【▼に 
[コントラスト]を 
選び、 
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SET を巧します。 
















【◄】【►】 で[高]/ 
[中]/[慨を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだコントラストは、電源をオフにした後も 
保持されますび、初期設定に房す P 48 操作を行うと 
[中]に戻ります。 


応用操作編 


n ントラストを設定する 
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■ 測光方式を設定する 

モード：固静止画撮影 
シーン：プ□グラム AE 時のみ 

測光ち式を切り替えて撮影でさます。 

マルチ ： 中央部重点平均測光で、画面中央部の被写体 
お;監 わ^ に重点を置さなびら、画面全体を平均的に 
測光します。 

スポット： 液晶モニター中央部のフォーカスフレーム 
内を測光します。画面中央の被写体に露出 
を合わせたい場合に使用します。 
アベレージ： 液晶モニター画面全体を平均的に測光します。 


測光方式を設定するには、シーンモードび固[プ□グラム 
AE ] に設定されている(2、要びあります。 

シーンモードを設定する P 101 


MENU 



静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 
メニューを表示 
させます。 
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【▲】【▼】 で[測光 
方式]を選び、 


SET を巧します。 


凸 


Isnn^^^B 


[◄] 【►】で[マル 
チ]/[スポット]/ 
[アベレージ]を 
選び、 

SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 
戻ります。 


ここで選んだ測光方式は、電源をオフにした後も保持 
されまずび、初期設定に房す P48 操作を行うと 
[マルチ]に戻ります。 


応用操作編 


測光ち式を設定する 
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■ 連写撮影をずる モード： 巧 静止画撮影 

本機は連写撮影をすることびでさます。 

連写撮影には、 

嗎 ij 連写： フラッシュオフの連写撮影で、3枚（およそ 
1〜2秒間隔)の連写撮影びでさます。 

回 AE 連写： 露出補正の段階を自動的に変えなびら3枚 
(-a7EV、 日.日、 +a7EV) の画像を撮影 
します。 

被写体の明るさによつてうまく撮影でさ 
ない場合などに、 AE 連写で撮影すると、撮影 
したあとに最適な露出の画像を選ぶことび 
できます。 (AE : Auto Exposure の略） 

の2種類びあります。目的に応じて設定してください。 


•画像サイズや画質の設定によって、連写撮影の間隔び 
異なることがあります。 

•各シーンモードによっては設定でさなし、場合びあります。 


MENU 



静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 

メニューを表示 
させます。 
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【▲】 【▼に[撮影 
モード]を選び、 


SET を巧します。 

【◄】【►】で 
[連写]/ [ AE 連写] 
を選び、 

[シングル]は通常の 
1枚ずつ撮影する 
モー ドです。 

SET を巧します。 


□ © 



MENU を巧して、 
[撮影]メニューを 
終了します。 

画面表示を[全表示]に 
設定している場合は、 
液晶モニターに選んだ 
連写モードのアイコン 
び表示されます。 


応用操作編 


連写撮影をする 
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日 


回 




被写体をフ オーカスフレー 
ムに合わせ、シャツター 
ボタンを半押しして 
ピントを合わせます 
(フ オー カス□ツク）。 


ピントにごいて！ P56> 


半押しのまま、シャッター 
ボタンをさ5に巧し込み 
ます（全巧し）。 


•操作音の設定び[オン]になっている場合(初期 
設定は[オン] P90 ) は、「ピッ」という音で 

撮影されたことをおし5せします。 

•撮影したあとに、動作確認用ランプび点滅して 
いる場合は、 SD メモリーカードへ画像記録中の 
ため、次の撮影はでをません。 


•ここで選んだ撮影モードは、電源をオフにした後も保持 
されますび、 初期設定に戻す P48 操作を行うと 
[シングル]に戻りまず。 

• 腫哥/ [AE 連写]を選んでいる場合は、スト□ボは 
発光しません。 © モードになりまず。 
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■ クイック 撮影を ずるモ—ド：□静止画撮影 

シヤッターを押すとピントを合わせることなく即座に 
撮影でさます。 


□ 〇 





静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
巧して[撮影] 

メニューを表示 
させます。 

【▲】【▼に 
[クイック撮影]を 
選び、 

SET を押します。 


応用操作編 


連写撮影をする.クイック撮影をする 
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MENU 



MENU を巧して、 
[撮影]メニューを 
終了します。 

画面表示を[全表示]に 
設定している場合は、 
液晶 モニターに クイッ 
ク撮影のアイコンび 
表示されます。 


日 



被写体にカメラを向けて 
シャツターボタンを 
全巧しします。 
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ここで選んだクイック撮影は、電源をオフにした後も 
保持されますび、初期設定に戻す P48 操作を行うと 
[オフ]に戻りまず。 

















■ セルフタイマーで撮る 

モード：巳静止画撮影/国動画撮影 

本機はセルフタイマー機能を使用して撮影することび 
でさます。 

セルフタイマー撮影を行う場合は、兰脚を使用するなど 
してカメラを固定して撮影してください。 

り： 2秒後に撮影されます。 

-暗い場所やズームを使ラなど手ぶれび起さやすい 
条件下での撮影時に、シャッターボタンを巧した 
とさのカメラぶれを防ぐのに効果的です。 
a :1日秒後に撮影されます。 

紹：1日秒後と引き続きその2秒後の2回撮影されます。 
(静止画撮影時のみ） 

-集合写真などを撮影する場合に、念の為に2回 
撮影しておさたい場合などに便利です。 


応用操作編 


クイック撮影をする.セルフタイマ—で撮る 
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静止画撮影/ 

国動画撮影モード 
で、【▼】（公）を 
巧します。 

セルフタイマー設定 
選択画面になります。 





【◄】【►】でに秒] 
/[10秒]/ 
[10+2 秒]を 
選び、 

SET を巧します。 


液晶 モニターに 選んだ 
タイマー時間びアイ 
コン表示されます。 
(オフの場合は表示 
されません） 
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回 


m 

m i 


シャッターボタン半巧し 



被写体をフ オーカスフレー 
ムに合わせ、シャツター 
ボタンを半押しして 
ピントを合わせます 
(フ オー カス□ツク）。 


ピントについて [ P 56> 


口 


シャッターボタン全押し 



セルフタイマーランプ 



半押しのまま、シャッター 
ボタンをさ5に押し込み 
ます（全押し）。 

-セルフタイマーランプ（レッ 
ド）の点滅と液晶モニター内 
に数字びカウントダウン表示 
され、セルフタイマー撮影を 
開始し、選んだタイマー時間 
後に撮影されます。 


圈 


応用操作編 


セルフタイマ—で撮る 
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• セルフタイマー撮影を途中で解除する場合は、 
シャッターボタンまたは SET ボタンを}甲しまず。 

•撮影モードを腫哥、 [AE 連写]に設定している場合 
P128 やパノラマアシストモードの場合は、捕はでき 
ません。 

•笑顔認識モードの場合はセルフタイマー機能は設定 
でをません。 

•撮影時の各設定（画像サイズ、画質、ズーム、ホワイト 
バランス、露出補正値など）はセルフタイマー時も 
有効です。 

•一度セルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー 
機能は解除されます。続けてセルフタイマー撮影を 
行う場合は、再度設定し直してください。 
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■ 曰付プリントを設定する 

モード：ご静止画撮影 

撮影画像に撮影時の日付を焼き付ける(初期設定は[オフ]) 
ことびでさます。 


日付プリントの設定を[オン]にして撮影ずると、撮影 
画像の JPEG ファイル自体庙下部）に日付び焼き付け 
5れまず。プリンタなどの設定でファイルの日付情報 
を印刷する操作とは異なりまずのでごま意ください。 


MENU 




静止画撮影モード 
か 5 MENU を 
押して[撮影] 
メニューを表示 
させます。 

【▲】【▼】で[日付 
プリント]を選び、 


SET を巧します。 


応用操作編 


セルフタイマ—で撮る.日付プ U ントを設定する 
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【◄】【►】 で[オン] 
/[オフ]を選び、 



SET を巧します。 

選んだ内容を保持し、 
[撮影]メニューに 


戻ります。 


•ここで選んだ日付プリントは、電源をオフにした後も 
保持されますび、初期設定に房す P 48 操作を行う 
と[オフ]に戻ります。 

•日付プリントのお式や、文字の色や大きさを設定する 
ことはでをません。 
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ホ目を補正したい 
画像を選びます。 


□ 〇 



MENU を巧して 
[再生]メニューを 
表示させます。 


【▲】【▼】で[赤目 
補正]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 


す 

る 

ホ 

g 

を 

補 

正 

す 

る 
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巧生(巧止困•動困)についで 


■ ホ目を補正する モード：◎再を 

スト□ボ撮影でホく写ってしまった目を補正することび 
でさます。 


明るさ補正 ^ ^ 

:終了 画：設定 


応用操作編 






















【◄】【►】 で!;実行] 
/ [キャンセル]を 
選び、 


SET を巧します。 

-[実行]を選ぶと、赤目補正を実行し、 
上書さを確認する画面び表示されます。 
-[キャンセル]を選ぶと赤目補正を 
中止して、再生モードに戻ります。 





【◄】【►】で误衍 
/[キャンセル]を 
選び、 


SET を巧します。 


• [実行]を選ぶと、赤目補正された画像び 
元の画像と同じ記録サイズ、画質で保を 
され、再生モードに戻ります。 


-[キャンセル]を選ぶと赤目補正を 


中止して、再生モードに戻ります。 


•写真によっては赤目を補正できない場台もございます。 
•動画像の場台は赤目を補正でをません。 
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■ 明るさを補正する モード：◎再を 

撮影した画像の明るさを補正することびできます。 


n 


醒 



[A][T]M][Hr 

明るさを補正したい 
画像を選びます。 


MENU を巧して 
[再生]メニューを 
表示させます。 


【▲】【▼】で[明るさ 
補正]を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 


応用操作編 


ホ目を補正する.明るさを補正する 
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【◄】【►】 で[慨 / 
隔]を選び、 


SET を巧します。 


上書さを確認する 
画面び表示されます。 


回 



【◄】【►】で误衍 
/[キャンセル]を 
選び、 


SET を巧します。 

-[実行]を選ぶと、明るさ補正された画像 
び元の画像と同じ記録サイズ、画質で 


保をされ、再生モードに戻ります。 

-[キャンセル]を選ぶと明るさ補正を 
中止して、再生モードに戻ります。 


動画像の場合は明るさを補正でさません。 
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■スライド シヨー 再生をする 


モード：◎再を 


メモ U- 内にある全ての画像を3秒/日砂 •船玲^ / 
10秒間隔でスライドシヨー再生することびできます。 


回再生モードか5 
MENU を巧して 
[再生]メニューを 
表示させます。 

【▲】【▼に 

[スライドシヨー]を 
選び、 

SET を巧します。 



応用操作編 


明るさを補正する.スライドシヨ—再生をする 
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【◄】【►】 で[孤'] 
/に秒]/ [10 秒] 
を選び、 


SET を巧します。 

表示中の画像から 
設定した再生間隔で、 


スライドショー再生 
を開始します。 



• 再生中に、 SET を押すと、表示中の画像で 
スライドショー再生を停止します。 


•動画像の場合は最初の1フレームび表示されます。 
•スライドショー再生中の表示は切り替えることは 
でをません。 

•スライドシヨー再生中は 才ートパワーオフ 機能 P38 
ははた5をません。 
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■ 画像プロテクトを設定する 

モード：◎再を 

誤操作による画像の消去などを防止するために、画像 
ファイルにプ□テクトをかけることびでさます。 

画像プ□テクトを設定するち法には、 

. 1枚ずつプ□テクトを設定ずる 
-全ての画像のプ□テクトを設定する 

の2つのち法びあります。 

•プ□テクトされた画像は消去でをません。消去したい 
場台は、プ□テクト設定を解除してください。 

•プ□テクトされた画像は、画像の消去時は有効ですび、 
フォーマットする P152 操作を行うと消去されます。 
•プ□テクトを設定していなくても、 SD メモリーカード 
のライトプ□テクト僖き込み禁止)スイッチ P 47 を、 
「LOCK」 側にすると画像の消去はできません。 


枚ずつプ□テクトを設定ずる 


[A][T]M][Hr 
プ□テクトを設定 
したい画像を選び 
ます。 

動画像の場合は最初 
の]フレームび 表示 
されます。 



応用操作編 


スライドシヨ—再生をする.画像プ□テクトを設定する 


145 










曰 ◎ 



MENU を巧して 
[再生]メニューを 
表示させます。 




【▲】【▼】で[画像 
プ□テクト]を 
選び、 



SET を巧します。 

画像プ□テクトのち法 
選択画面び表示され 


ます。 



【◄】【►】で關在 
の画像]を選び、 



SET を巧します。 

プ□テクト確認の画面 
び表示されます。 
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【◄】【►】 で駿赶 
/ [解除]を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を実行 
します。 

続けてプ□テクト設定を行う場合は、再度 MENU を 
巧して[再生]メニューから操作してください。 

-啟定]を選ぶと、選んだ画像びプ□テクトされ、 
液晶 モニターにゎ^ び表示され ます。 

画面表示び「オフ」に設定されている場合は、 

は表示されません。 

-懈晩を選ぶと、選んだ画像のプ□テクトび解除 
されます。 



応用操作編 


画像プ□テクトを設定する 
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をての画像のプ□テクトを設定ずる 


□ 〇 



◎再生モードか5 
MENU を巧して 
[再生]メニューを 
表示させます。 




【▲】【▼】で[画像 
プ□テクト]を 
選び、 



SET を巧します。 

画像プ□テクトのち法 
選択画面び表示され 


ます。 



【◄】【►】で[全て 
の画像]を選び、 



SET を巧します。 

プ□テクト確認の画面 
び表示されます。 
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【◄】【►】 で駿赶 
/ [解除]を選び、 


SET を巧します。 

選んだ内容を実行 
します。 

続けてプ□テクト設定を行う場合は、再度 MENU を 
巧して[再生]メニューから操作してください。 

-啟定]を選ぶと、全ての画像びプ□テクトされ、 
液晶 モニターに hn び表示されます。 

画面表示び「オフ」に設定されている場合は、 

ゎ^は表示されません。_ 

-[解除]を選ぶと、全ての画像のプ□テクトび解除 
されます。 



応用操作編 


画像プ□テクトを設定する 
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■ 内蔵メモリか SSD メモリーカード 
に画像をコピーずる（コピ ー to 
SD 夫ード機能） モ-ド：◎再を 


内蔵メモ U (32MB) に入っている画像を SD メモ1」一 
カー ドへコピーすることびできます。 

SD メモ IJ ーカードの空き容量び無くなり、内蔵メモ U を 
使用して撮影した場合などで、後で画像を SD メモ U — 
カードにコピーしたいとさなどに便利です。 


• 本機能は内蔵メモリ内に画像びある場合で、 SD メモリ 
-力ー ドを使用（挿入）している場合にのみ有効です。 
•本操作を行うときは、 がず 電池 残■をお 認 してか 6 
行って < ださい。 

コピー中に電源びオフになると、正しくコピーされず、 
言己録されているデータび破損したり、 SD メモリーカード 
び正常に使用でをなくなる場合びあります。 

•本操作を行うと、内蔵メモリ内にある全ての画像を SD 
メモリーカードにコピーします。コピーする画像を 
選ぶことはでをません。 

•本操作を何回も続けて行うと、 SD メモリーカード内 
には、同じ画像び何枚ちコピーされまず。 
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◎再生モードか 5 
MENU を押して 
[再生]メニューを 
表示させます。 

【▲】【▼】で[カード 
へコピ ー] を選び、 


SET を巧します。 

選択画面び表示され 
ます。 


凸 




[◄] 【►】で误行] 
/ [キャンセル]を 
選び、 


SET を巧します。 

-廣行]を選ぶと、内蔵メモ U 内にある 
全ての画像を SD メモ U —力ードにコピー 
して再生モードに戻ります。 

-[キャンセル]を選ぶとコピーを中止して、 
再生モードに戻ります。 


応用操作編 


内蔵メモ U から SD メモ U — 力—ドに画像を n ピ—する 


SD メモリーカード内の空き容量び足りない場合は、 
コピー可能な画像のみをコピーして、コピーを途中で 
終了しまず。 
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消去についで 



■ フォ ー7 ットする 

モード：ご静止画撮影/国動画撮影/◎再を 


フオーマット（初期化）とは内蔵メモ U または SD メモ U — 
カードに画像およびデータを記録できるようにする作業 
のことです。 

SD メモリーカードについて [ P 15> をあわせてご覽くだ 
さい。 


•新しい SD メモリーカードや、他のデジタルカメラや 
パソコンで使用された SD メモリーカードを使用ずる 
場合は、本機で フォーマット してか5使用してくださし、。 

•フォーマットすると内蔵メモリまたは SD メモリー 
カー ド内のデータび全て消去されますので、 内容を 
よ<おかめてか6操作して<ださい。一度消去して 
しまつたデータは二度と元に房すことはでをません。 

※プ□テクト P 145 されている画像も消去されます。 

•フォーマットを行うときは、電池残量を確認してか5 
行ってください。フォーマット中に電源びオフになる 
と、正しくフォーマットされず、 SD メモリーカード 
び正常に使用でさない場合びあります。 
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□ o 



MENU を巧して各 
メニューか 5 


【▲】【▼】を押して 
[設定]を選び、 


SET ■を巧します。 

[設定メニュー]び 
表示されます。 


【▲】【▼】で[フォ ー 
マット]を選び、 


SET を巧します。 

• この時点では 
まだフオーマット 
されていません。 


応用操作編 


フォ—マットする 
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岛 




【◄】【►】で误衍 
/[キャンセル]を 
選び、 


SET を巧します。 

-廣行]を選ぶと、 フオーマッ トび実行 
されます。 

操作は慎重に行ってください。 
•[キャンセル]を選ぶと、フオーマットを 
中止して、啟定]メニューに戻ります。 


154 











[ノでひノコン蹟圖福 I 

パソコンと接続して画像ファイルをパソコンに取り込むち法に 
ついて説明します。 

パソコンの動作環境を確認する-15巨 

パソコンと接続する場合の流れ-156 

( D カメラとパソコンを接続する-158 

所画像ファイルをパソコンにコピーする 

(リーダ/ライタ接続)-160 

( D カメラを取り外すときは-163 


パソコン接続でお困0の時の確認方法一1目6 











■ パソコンの動作環境を確認する 

パソコンと USB 接続（撮影画像の取り込みなど）する場合 
には、下の条件び揃っていることび必要です。 

接続する前に必ずご確認 < ださい。 

□日 S : Microsoft Windows XP / Vista /7 
曰本語版 

□ US 巨インターフエース (1.1 仕様）を 
標準装備している機種 


• 0 S はプリインストールしたモデルに限ります。自作パソ 
コンや上記の 0 S でもアップグレードされた場台の動作 
は保証いたしません。 

• USB 八ブや拡張 USB ボードに接続した場合の動作は 
保証いたしません。 

• 機器の構成によっては正常に動作しなし、場合があります。 


■ パソコンと接続する場合の流れ 

1；(下の手順で、デジタルカメラから、撮影した画像ファイル 
をノ くソコンに〕ピーしたり、 デジタ) レカメラを U ムーバブル 
ディスク （U —ダ/ライタ）として使用したりでさます。 

ノ くソコンには [U ムーノ くブルディスク]として認識されます。 
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■ カメラとパソコンをち続するドなむ 

※初回接続時は廝しい八ードウエアび見つかりました] 
ウイヴードび表示され、自動的にパソコンびカメラを 
認識する動作をを行います。 


[マイコンピュータ]または[コンピュータ]を 
開き、[リムーバブルディスク] (= カメラ）内か6 
画像ファイルをパソコンにコピーする | P 160> 


カメラを取りかす阮 63) 


ハソミ讀編 


パソ n ンの動作環境を確認する.パソ n ンと接続する場合の流れ 























カメラとパソコンを接続する 


USB 接続時のご注意 


•カメラとパソコンを接続ずる場合は、必ずカメラの 
電源をオフにして行ってください。 

• USB 接続中は 才ートパワーオフ機能 P 38 ははた5き 
ません。 

•カメラとパソコンを接続する場合は、電池残量び十み 
にあるととを必ず確認 U てください。 

パソコンとの接続中は、才ートパワーオフ機能などは 
はた5をませんび、電池残量がなくなると、カメラは 
途中で電源がオフになります。 

接続中にカメラの電源びオフになると、パソコンび 
正常に動作しなくなったり、記録されているデータび 
破損する恐れがあります。 

• 電源はパソコン本体か5供給されません。 

•コピー（通信）中は USB ケーブルを巧いたり、カメラ 
の電源をオフにしたりなど、カメラの操作をしないで 
ください。記録されているデータび破損する恐れび 
ありまず。 

•カメラを取りがすときは、必ず カメラを取りかすとを 
は P 163 に従って操作してください。 

•パソコンでのフォーマツトは行わないでくだをい。 
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n カメラの電源をオフにして、 US 巨ケーブ J レ 

の大きいコネクタをパソコン本体の USB 
ポートへ、ルさいコネクタをカメラの 
USB 端子へしっかりと接続します。 

パソコンは起動した状態で操作してください。 


日 



カメラの電源をオンにします。 

[USB] メニューび表示されます。 


戸 



ハソミ讀編 


カメラとパソ n ンを接続する 
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•初回接続時は、自動的にパソコンびカメラを認、識する 
動作を行うため、献しい八ードウエアび見つかりまし 
た]ウイザードが表示される場合びあります。 

設定び終わると消えまずので、そのままお待ちくださし、。 
• 「新しい八ードウエアの検索ウイザード」画面が表示され 
た場台は、[次へ]をクリックし、画面の指示に従って 
<ださい。 

「検索ウイザードの完了」画面が表す、されたら、[完了]を 
クリックします。 

• 0 S 側の自動再生ウイザード 
び表示された場合は、 

[向もしない]を選び、 [0 K ] 

をクリック、またはち上の 
[図]をクリックします。 



2画像ファイルをパソコンロトずる (トダ/ラ碰) 


市販の画像編集ソフトなどを使って、画像ファイルを 
編集ずる場合は、下の操作で画像ファイルを任意の 
場所（マイドキュメント内など）へコピーしてか5行う 
ことをおすずめしまず。 


イラストは Windows XP で説明していまず。 
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1 カメラとパソコンを 
接続する P158 に従い、 
カメラとパソコンを接続 
し、[マイコンピュータ] 
またはロンピュータ]か！5 
[リムーバブルディスク]を 
ダブルクリックして 
開さます。 

•[U ムーノ（ブルディスク]び表示されていない場合 

は、パソコン接続でお困りの時の確認方ま P166 

をご覽ください。 

|； DCIM ] フォルダを 
ダブルクリックして 
開さます。 


[ lOO - HCAM ] (コピ ー 
したし、画像の入つている） 
フオルダをダブルクリック 
して開をます。 




ハソミ接続編 


カメラとパソ n ンを接続ずる•画像ファイルをパソ n ンに n ピ—ずる 
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パソコンに コピーす る 
(取り込む）画像ファイル 
をフォルダ内か5選び、 
任意の場所（マイドキュ 
メント内など）にドラッグ 
&ド□ップして コピー 


します。 

•同様に任意の場所(マイコン 
ピュータなど)から任意の 
データを、フォルダ(カメラ）内 
にドラッグ&ド□ップして 
コピーすることびでさます。 


ドラッグ&ド□ップについて 


マウスを使った操作法の一つで、マウス操作に 
よってデータやファイルの移動を行うことです。 
画面上でマウスポインタびファイルのアイコン 
などに重なった状態でマウスのボタンを押し、 
そのままの状態でマウスを移動 （ ドラッグ）させ、 
別の場所でマウスのボタンを離す （ ド□ップ）こと 
です。 
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•コピー（通信）中は USB ケーブルを巧いたり、カメラ 
のボタン類を}甲したりしないでください。記録されて 
いるデータび破損する恐れびあります。 

•フオルダ（カメラ）内にコピーしたデータは フオーマツ 
卜する P 152 操作を行うと、すべて消去されてしまい 
ます。操作には十分ごま意ください。 

•コピー先に同じファイル名の画像びある場合は、元の 
画像を上書きしてもよいか確認ずるメツセージび表示 
されます。上書きすると、元のファイルは消去されます。 


3 カメラを巧りかすときは 

カメラを取りがすときは、必ず切下の手順に従って 
操作してくださし、この操作を行なわずにカメラを取り 
がしたり、 USB ケーブルを抜くと、パソコンび正常に 
動作しなくなったり、記録されているデータび破損する 
恐れびあります。 



画像ファイルをパソ n ンに n ピ—ずる.カメラを取り外ずときは 


カメラを利用しているアプリケーシヨンを 
すべて終了します。 
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E タスクバー上の [ A - ドウェ 
アの取り外し]アイコンを 
クリックし、取り外す 
ドライブを選んで[停止 
タスクバー します（取り外します)]を 
クリックします。 


<Windows /( OM ^ y ，、ードウエアをを全に巧りかしてメディアを巧りおす] 


^iiv 



14:02 

2010/03/14 


(Windows Vista の場合> い.-ドつエア備全な取つかし I 



〈Windows XP© 場合〉 USB 大容■ミ己巧な s デバイス-朽イブ企:）をちをに恥)ホします| 



[停止します嫩り外しまず)]をクリックした勵こ、 
r カメラを停止できません」という警告画面び 
表示される場合がありまず。その場合は、 
カメラとパソコンび通信中でないことを確認し、 
カメラを取りがしまず。 
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R 「安全に取り外すことができます」ダイア 
W □グが表示された5、 [0 K ] をクリック 
します。 

(Windows XP/7 では [0K] のク U ックは不要です。) 

p カメラを取り外します。 


ハソミ接続編 


カメラを取り外すときは 
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■ パソコン接続でお困りの時の確認方法 


デジタルカメラ(じ(下、カメラ）をパソコンに接続しても、 
「パソコンに認識でさない」場合等、パソコンとの接続で 
お困りの場合は、 I ツ下をご確認ください。 

最初に、ご使用のパソコンに接続されて 
U いるすべての US 巨機器を取り外し、パソ 
コンとカメラの USB 端子にカメラに同徊 
されている専用の USB ケーブルの端子び 
奥までしっかり装着されているか、ご確認 
ください。 

pM パソコンのオペレーティングシステム OU 下、 
U OS ) は何ですか？ 

Windows 98/98 SE / ME / 2000 
一本機は Windows 2日日日前の日 S のヴポート 
はいたしておりません。 

Windows XP / Vista /7 
^日へ進んでくださぃ。 
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次の手順で、パソコンにカメラが認識 
されているか確認してください。 

確認手順： 

1) "スタート"をク U ック 
する。 



"コンピユータ"をも 
ク U ツクし、"プ□パテイ" 
を選択する。 

"プ□パティ"び表示 
されない。 

一回へ進んでください。 


アルカリ乾電池を新品に入れ換える。 

所電池の場合は充電する） 

確認結果：認識されない。 

一 Windows 7をご使用の場合は、 

0へ進んでください。 

Windows Vista をご使用の場合は、 
□へ進んでください。 

Windows XP をご使用の場合は 
回へ進んでください。 

認識された。 

^電池び消耗していたと思われます。 


パソ n ン接続でお困りの時の確認方法 




…-- ^^3) システム情報の画面び 

. な 表示されます。 

4) システム情報の画面の左 
— 上側の"デバイスマネー 

-- - - ジャ"を選択する。 

: .て -己）"デバイス マネー ジャ"び 

I 開さます。 

:。 6) "デバイス マネー ジャ"の 

中の"ユニバーサルシ U 
アルバスコント□ーラ’’ 
の左側の" D > "をク U ック 
する。 

甲 '"'7) "ユニ八'-ヴルシ IJ アル 

， バスコント□ーラ"の 

11-,- 詳細び表示されます。 

~ 8) "ユニ パ'-ヴルシ IJ アル 

バスコント□ーラ"の中 
に "US 目大容量記憶装置" 
び表示されているかを 
確認する。 

確認結果： "USB 大容量記憶装置デバイス"び表示 
されている。 

-► Q へ進んで < ださい。 

"US 巨大容量記憶装置デノ（イス"び表示 
されていない。 

^田へ進んでぐださぃ。 
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パソ n ン接続でお困りの時の確認ち法 
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"デバイスマネージャ"び 
開さます。 

"デバイスマネージャ"の 
中の" ユニバーサル シ IJ 
アルバスコント□ーラ’’ 


の左側の "+" をク U ック 
する。 

8) "ユニバーサルシ IJ アル 
バスコント□ーラ’’の 
詳細び表示されます。 

9) "ユニバーサルシ U アル 
バスコント□ーラ"の中 
に‘ US 巨大容量記憶装置" 
び表示されているかを 
確認する。 

確認結果： "USB 大容量記憶装置デバイス"び表示 
されている。 

^0へ進んで<ださい。 

"USB 大容量記憶装置デノ くイス"び表示 
されていない。 

^田へ進んでぐださぃ。 
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巧强ち滿繳盛ち谎澡骗殺さ額が戚 

識 i 




編盛猫’ isarr 减桌 

をほって騎でそまん 


ハ-ドウ巧ブロつ7*(ル 

う A - ァブ拱ィルちおと、を胁卜巧 I ァ伽姑:を i 巧し、樹 I 


己） 


"デバイス マネー ジヤ"を 
ク U ックする。 


6 ) 



"デバイスマネージャ"び 
開さます。 

"デバイスマネージャ"の 
中の" US 目" （Universal 
Serial Bus) コン h□— 
ラの左側の" +" を 
ク U ックする。 

US 目" （Universal Serial 
目 us) コント□-ラの 
詳細び表示されます。 
USB" (Universal Serial 
目 us) コント□-ラの中 
に" US 目大容量記I意装置 


デバイス"び表示されて 
いるかを確認する。 

確認結果： "USB 大容量記憶装置デバイス"び表示 
されている。 

^£|へ進んで<ださい。 

"USB 大容量記憶装置デノ くイス"び表示 


されていない。 
^田へ進んでぐださい。 








& 他のパソコンに接続した場合、カメラは 
U パソコンに認識されますか？ 

はい：回へ進んでください。 

いいえ：田へ進んで<ださい。 

巧 カメラび認識されないパソコンに再度接続 
W して認識できますか？ 

はい：旧へ進んでください。 

いいえ：田へ進んで<ださい。 

fTl "コンピュータ " （Windows 7/ Vista の 
U 場合）もしくは、"マイコンピュータ" 

(Windows XP の場合)の"プ□パティ"が 
表示されない。 

要因：•パソコンの管理者による制限び施されて 
いる可能性びあります。パソコンの管理 
者に確認してください。 


" USB 大容量記憶装置"が表示されているが、 
"コンピュータ"等に表示されない。 
(Windows 7/ Vis ねの場合） " USB 大容量 
記憶装置デバイス"が表示されているが、 
"マイコンピュータ"等に表示されない。 
(Windows XP の場合） 


ハソミ接続編 


パソ n ン接続でお困りの時の確認ち法 
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要因：•パソコンのシステムもしくは、パソコンの 
ソフトウエア等に起因している可能性び 
あります。パソコンの管理者もしくは、 
パソコンメーカー様へ、ご確認下さい。 

" USB 大容量記憶装置 " (Windows 7/ 

Vis ねの場合）もしくは、 " USB 大容量記憶 
装置デバイス " (Windows XP の場合）が 
表示されていない" 

要因：-カメラもしくは US 目ケーブルび壊れて 
いる可能性びございますので、ご購入店 
へお持ちください。 

-パソコンの USB 端テもしくは、システム上 
の問題である場合ちございます。詳しくは、 
パソコンメーカー様等へ、ご確認下さい。 

カメラをパソコンに再接続した5正常に 
認識でさた。 

要因：-パソコンへの US 目接続時の認識び何らか 
の要因により失敗したことによる可能性び 
考えられます。数回接続を確認をしていた 
だき、パソコンに認識されるようでしたら、 
ご使用いただいて問題はございません。 
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■ 故障とお考えになる前に-176 

■ メニューと設定項目-188 

■ 仕様-190 

■索引-193 

■ メモリ （SD メモリーカード）内のフオルダ構造-194 

■ ヴービス/ご相談窓 □ -195 

■ クイック スタート ガイド-198 












■ 故障とお考えになる前に 


電池 ♦ 電源 


症が 

原因 

処置 

電源びオンに 
ならない。 

•電源ボタンを巧す 
操作び短すざた。 

一をう一度しっかりと 
電源ボタンを押す。 

P37 


•電池び正しく入って 
いない。 

^電池を正しく入れる。 

P34 


•電池び消耗している。 

^新しい電池と交換 

する。 P34 


•内部システムなどの 
誤動作。 

^電池を5秒1；(上取り 
がし、ちラー度電池 
を正しく入れてから、 
電源をオンにする。 

電池の消耗び 
早い。 

•電源オン/オフの 
回数び多い。 

— 


•温度び極端に低いと 
ころで使用している。 

— 


•高解像度、スト□ボ 
撮影を多用している。 

— 


•再生モードを多用 
してる。 

— 
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症が 

原因 

処置 

液晶モニター 

•再生モードになって 

一 MODE または囚を 

に被写体び 

いる。 

押して、撮影モード 

写らない。 


に切り替える。 


•電源びオフになって 

^電源をオンにする。 


いる。 

P37 


•暗いところで撮影 

^なるべく巧るい場所 


している。 

で撮影する。 


症が 

原因 

処置 

電池の消耗び 
早い。 

•本パッケージに同捆 
されている電池は、 
最初に基本操作を 
確認頂くために同捆 
しているをのです。 
実際に撮影される 
場合は、市販の単 3 
形アルカ IJ 乾電池 
ちし< は単 3 形 
ニッケル水素電池を 
ご使用ください。 


電源び途中で 
オフになる。 

•オートパワーオフ 

機能 P38 び 

はたらいた。または 
液晶画面び暗くなる。 

^ちラー度電源をオン 
にする。 P37 
^オートパワーオフ 
時間の設定を変更 

する。 P88> 


•電池び消耗している。 

^新しい電池と交換 

する。 P34 




症が 

原因 

処置 

撮影でさない 

•画像記録中•スト□ボ 
充電中にシャッター 
ボタンを押した。 

^動作確認用ランプび 
点灯している状態で 
撮影する。 


•静止画撮影時、動画 
撮影モードになって 
いる。 

一 MODE を押して、 
静止画撮影モードに 
切り替える。 


•静止画撮影時、再生 
モードになっている。 

一 MODE または囚を 
押して、撮影モード 
に切り替える。 P 21 


•動画撮影時、静止画 
撮影モードになって 
いる。 

一 MODE を押して、 

動画撮影モードに 
切り替える。 P 21 


•動画撮影時、再生 
モードになっている。 

一 MODE を2回または 
囚と MODE を巧して、 
動画撮影モードに 
切り替える。 


•オートパワーオフ機能 
P 38 びはたらさ、 
電源びオフになった。 

一もう一度電源をオン 
にする。 P 37 
^オートパワーオフ 
時間の設定を変更 

する。 P 88 


• メモ U 残量びない。 

^内蔵メモリまたは 

SD メモ U —カード 
内の画像を消去する 
か、別の SD メモ U — 
カードと巧契する。 

P 44 

^画像ヴイズをルさく 

する。 P 109 
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症が 

原因 

処置 

撮影でさない 

• SD メモ U —カードの 
ライトプ□テクト（書 
さ込み禁止）スイッチ 
び 「 LOCK 」 になって 
いる。（液晶モニター 
に「カード□ック」び 
表示） 

一 SD メモ U —カード 
の「書さ込み禁止」を 
解除する。 P 47> 


• SD メモ U —カードの 
フォーマットび本機 
のフォーマット lU 外 
または 「 FAT 」1；( 外の 
フォーマツトになつ 
ている。 

-►デ ー タを八' ツクアツ 
プ後、 SD メモ U - 
カードを本機で 
フォーマツトする。 

スト□ボ撮影 
びでさない。 

•スト□ボモードび 感 
発光禁止モードに 
なっている。 

ースト□ボモードを 
オートわし<は発光 
モードにする。 


•電池残量び少ない 
場合は、スト□ボ 
発光モードを選んで 
いてち、スト□ボを 
発光しない場合びあ 

D ます。 

^新しい電池と交換 

すな。 


•被写体び明るい。 

— 

スト□ボ撮影 
したのに、撮影 
画像び暗い。 

•被写体び遠い。 

ース ト□ボ連動範囲 
(約日. 5 m 〜約1 .8 m 
( T )、 約 0.5 m 〜 

約 2.4 m ( W )) で 
撮景ミする。 


付 


故障とお考えになる前に 
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症が 

原因 

処置 

スト□ボ撮影 
したら、撮影 
画像び白く 

•スト□ボ連動範囲 
より被写体び近い。 

ース ト□ボ連動範囲 
(約0.曰 m 〜約1 .8 m 
( T )、 約 0.5 m 〜 

約 2.4 m ( W )) で 
撮影する。 

撮影画像び 
ぼやけている。 

•スト□ボに指び 
かかっている。 

^カメラを正しく 

構える。 


•被写体び近すざる。 

一撮影可能範囲（マクロ 
時：約 5 cm しツ上、 
標準時：約 40 cm 

1；(上）で撮影する。 


•レンズびミちれている。 

^レンズをメンテナン 
スする。 


•画像ブレ•手ブレ 

^しっかりとカメラを 
固定（三脚を使ラ 
など）して撮影する。 
^手ぶれ軽減モードを 
使用する。 P 1 01 

画像にノイズ 
びある。 

•パソコンの近くや 
電磁波の強い場所で 
撮影している。 


動画撮影時に 
撮影び途中で 
ストップする。 

•撮影に必要なメモ U 
残量びない。 

^内蔵メモリまたは 

SD メモ U —カード 
内の画像を消去する 
か、別の SD メモ IJ 一 
カードと交換する。 
P 44 
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症が 

原因 

処置 

静止画/動画び 
見れるのに撮影 
でさない。 

•電池び消耗している。 

^新しい電池と交換 

する。 P 34 

内蔵フラッシュ 
メモ U (32 MB ) 
に記録でさない。 

• SD メモ U —カードび 
装着されている。 

^電源をオフにして 

SD メモ U —カード 
を外す。 P 44 


症が 

原因 

処置 

再生でさない。 

•再生モードになって 
いない。 

^因を巧して、再生 
モードに切り替える。 

P 21 

•他のデジタルカメラ 
で撮影した画像や、 
パソコンで名前を変更 
したり、加工した画像 
は本機で再生でさな 
い場合びあります。 



付 


静止画/動画を見る 


故障とお考えになる前に 
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画像を消去ずる 


症が 

原因 

処置 

消去でさない。 

• SD メモ U —カードの 
ライトプ□テクト（書 
さ込み禁止）スイッチ 
び 「 L 日 CK 」 になって 
いる。（液晶モニター 
に「カード□ック」び 
表示） 

一 SD メモ U —カード 
の「書さ込み禁止」を 
解除する。 P 47 

•画像プ□テクトび 
設定されている。 

^画像プロテクトの設定 
を解除する。 P 145 

誤って消去 
してしまった。 

•一度消去したファイ 
ルは元に戻せません。 

— 


画像ファイルをパソコンにコピーずる 


症状 

原因 

処置 

カメラび 
パソコンに 
認識されない。 
([リムーノロル 
ディスク]び 
表示されない 
など） 

•付属の USB ケーブル 
を使用していない。 

一 付属の US 巨ケーブル 
を使用する。 

• US 巨ケーブルび正し 
く接続されていない。 

^パソコンとカメラか 
らケーブルを抜いて 
もう一度しっかりと 
接続する。 

一 他の USB ポートに 
接続する。 

•パソコンの USB ポー 
卜に他の機器び接続 
されている。 

ーキーボー ド/マウス 
し^がは取り外す。 
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症が 

原因 

処置 

カメラび 
パソコンに 
認識されない。 
([リムーノロ'ル 
ディスク]び 
表示されない 
など） 

•本カメラの動作を妨 
げている他のドライ 
パまたはカメラびあ 
る。[デバイスマネー 
ジャ]を開き 、 [USB 
(ュニパーサルシリア 
ルバス)コント□ーラ] 
を確認してください。 

^[113日大容量記憶デ 
バイス]に、黄色い 
「！」マークび付いて 
いるときは、 [ US 目大 
容量記憶デバイス] 
を悄リ除]してから、 
カメラを取りがし、 

ちラー度接続し直す。 

•パソコンの USB 機能 
び有効になっていな 
し、。[デバイスマネー 
ジャ]を開さ 、 [USB 
(ユニバーサルシリア 
ルバス)コント□-ラ] 
を確認してください。 

一 [USB (ユニバーサル 
シ U アルバス）コン 
卜□ーラ]び表示さ 
れていないとさは、 
USB 機能は無効で 
す。詳しくはパソコ 
ンの取扱説明書を 
ご参照の上、有効に 
設定してください。 

一 [ US 日(ユニバーサル 
シ U アルバス）コン 
卜□ーラ]に黄色い 
「！」やホい「 X 」マー 
クび付いているとさ 
は、 US 日機能は動作 
していません。詳しく 
はパソコンの取扱 
説明書をご参照の 
上、有効に設定して 
ください。 


故障とお考えになる前に 
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症が 

原因 

処置 

USB 接続 
してちカメラ 
の電源びオフ 
(しなる。 

• USB ケーブルび 
正しく接続されて 
いない。 

^パソコンとカメラか 
らケーブルを抜いて、 
もう一度しっかりと 
接続する。 

一他の USB ポートに 
接続する。 

•カメラとパソコンを 
USB 八ブ経由で接続 
している。 

一 USB 八ブなどを介 
さずにパソコン本体 
に直接接続する。 

カメラを取り 
がしたとさに、 
警告メッセージ 
び表示された。 

•通信中にカメラを 
取り外した。 

^内部のデータび破損 
する恐れびあります。 
必ずカメラとパソコ 
ンび通信していない 
ことを確認してから、 
カメラを取り外して 
ください。 

•「カメラを取り外す」 
操作を行わないで 
カメラを取りがした。 

一「カメラを取り外す 
ときは」 P 163 に 
従って操作する。 


< デバイスマネージャ > ^ 

[デバイスマネージャ]は、[マイコンピュータ] "" 
からもク U ックで[プ□パティ]を選ぶか、[コン ‘ 
卜□ールパネル]から[システム]をダブルク U ッ —- 
クして、[システムのプ□パティ]から開さます。— 


その他 


症が 

原因 

処置 

表示言語び英語 
になっている。 

•[表示言語 
(Lan 呂 ua 呂 ej ] た、 

正 n 呂 lish ] なっている。 

^[表示言語]を[曰本 
語]に切り替える。 

P 86 







症が 

原因 

処置 

液晶モニターに 
黒い点か現れる。 
または、白や 
ホ、目、緑の 
点び消えない。 

•液晶の性質による 
現象 

^故障ではありません。 
液晶モニターのみに 
現れるちので、記録 
されません。 

液晶モニターに 
光の帯び出る。 

•液晶の性質による 
現象 

^故障ではありません。 
液晶モニターのみに 
現れるちので、記録 
されません。※動画 
像ロホ記録されます。 

カメラの操作 
びでさない。 
(動作確認用 
ランプび消灯、 
または点滅 
したままなど） 

•内部システムやメモ 

U —カードなどの誤 
動作 

^電池を取り外し、し 
ばらく放置してから 
電池を入れ直す。 

一 SD メモ IJ ーカードを 
カメラから取り出し、 
もう一度しっかりと 
入れる。 

一別の SD メモ IJ 一力一 
ドと巧^し、確認する。 

^お買い上げの販売店 
へご相談ください。 

•電池び消耗している。 
P 36 

^新しい電池と交換 

する。 P 34 

レンズび収納 
されない。 

•電池び消耗している。 

^新しい電池と交換す 
る。再度電源をオン/ 
オフにしても、レンズ 
び収納されない場合 
は、電源オン/オフ 
の操作を数回繰り返 
して行ってください。 


付 


故障とお考えになる前に 
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症が 

原因 

処置 

液晶モニター 
び突然オフに 
なる。 

•オートパワーオフ 

機能 P 38 び 

はたらいた。 

一をう一度電源をオン 
にする。 

^オートパワーオフ時 
間の設定を変更する。 

P 88 

^オートパワーオフを 
に分/3分/オスに 
した場合、約1分間 
無操作状態び続<と 
自動的に液晶モニタ 
一びオフになります 
(動作確認ランプは緑 
色点灯のままです)。 
この場合、電源ボタ 
ン1；(がのボタンを巧 
すことで液晶モニタ 
一び復帰します。電 
源ボタンを押した場 
合は電源び切れます。 


警告表示など 


表示 

原因 

処置 

メモ U — エラー 

•内蔵メモ U に異常び 
発生した可能性び 
ある。 

一 SD メモ U —カード 
を本機から取り外し、 
内蔵メモ U の フォー 
マツトを行ってくだ 

さい。 P 152 
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表示 

原因 

処置 

カードエラー 

• SD メモ IJ ーカードび 
本機でフォーマット 
されていない。 

一 SD メモ IJ ーカード 
を本機でフォーマッ 
卜をして < ださい。 

| P 152> 

• SD メモ U —カードび 
壊れている。 

一お使いの SD メモ U — 
カードのメーカーへ 
お問い合わせください。 

カード□ック 

• SD メモ U —カードの 
ライトプ□テクト 
(書さ込み禁止)スイッ 
チび 「 LOCK 」 になって 
いる。 

一 SD メモ U —カード 
の「書さ込み禁止」を 
解除する。 巾4 7 > 

カード残量び 
ありません 

• SD メモ U - 力ードに 
空さ容量びない。 

^画像を消去する 
|ド 8 〇> か、空さ容量 
のある SD メモ U — 
力ードを使用 LP 44> 
して < ださい。 

メモ U —残量び 
ありません 

•内蔵メモ U に空き容量 
びない。 

^画像を消去して、 

空さ容量を増やして 
<ださい。 [ P 80^ 

画像びありま 
せん 

•再生でさる画像ファ 
イルび入っていない。 

— 

ファイルエラー 

•ファイルに異常び発 
生した可能性びある。 

^なんらかの原因で 
ファイルび壊れた 
可能性びあります。 

ファイル保護 

•画像保護び設定され 
ている。 

^画像保護の設定を 
解除する。 

電池残量び 
ありません 

•電池の残量びありま 
せん。 

^新しい電池と交換 
して < ださい。 
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設定項目 

設定内容 

画像サイズ ¥ M > 

[1 2M】 / 日 M/4M/2M/VGA 

ISO Em> 

【才ート】 /I 00/200/400/S00 
1600 

画質 W \ W > 

【ファイン】/スタンダード/エコノミー 

ホワイトバランス 

PTi6> 

【オート】/白熱巧/堂光巧1/ 

堂光灯 2/ 晴天/曇天/マニュアル 

シャープネス P120> 

八ード/【スタンダード】/ソフト 

色効果 022> 

【スタンダード】/ビビット/セピア/ 
白黒/ブルー/レッド/グリーン/ 

イエ□一/パープル 

コントラスト 

高/【中】/ほ 

測光方式 E26> 

【マルチ】/スポット/アベレージ 

撮影モード Ei28> 

【シングル】/連写/ AE 連写 

クイック撮影 

オン/【オフ】 

デジタルズ-ム [ P 62> 

オン/【オフ】 

プレビュー P 99> 

【オン】/オフ 

日付プ U ント因 

オン/【オフ】 

画像サイズ EM> 

【 VGA 】 /Q-VGA 

画質 E3o> 

【ファイン】/スタンダード 

色効果 022> 

【スタンダード】/ビビット/セピア/ 
白黒/ブルー/レッド/グ1」ーン/ 

イエ□一/パープル 

音声 F 7 T > 

【オン】/オフ 

デジタルズ-ム IP 62> 

オン/【オフ】 


■ メニユーと設定頃目 

【 】：初期設定 


撮影メニュ I 
静止画撮影モ—ド 


撮影メニュ I 
動画撮影モ—ド 
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設定項目 

設定内容 

消去 [P80> 

画像を消去します。 

赤目補正 Ei 39> 

撮影後に赤目を補正します。 

明るさ補正 P141> 

撮影後に明るさを補正します。 

スライドシヨ-が 43 ► 

3 秒/に秒】/ 10 秒 

画像回転 lP77> 

ち 90 ン左 90° 

ii 像プ□テ外 P145> 

画像プ□テクト設定画面を表示します。 

力-ドへコピ-か 5 ()► 

内蔵メモ U から SD メモ U- 力ードへ画像 
をコピーします。 

日付/赋 u 四！ > 

曰付/時刻の設定画面を表示します。 

言語 [P86> 

【日本副 /English 煤鼠/繁體中文 
(繁体字)/简体中文（簡体字)/ 

Espanol (スペイン語)/巧巧體国動 

才-りの-ォフ IP88> 

オフ/ 【1 分】/ 2 分/ 3 分 

操作音 医 

【オン】/オフ 

画面表示 函1> 

【標準】/全表示/オフ 

ファイル輯リセリト 

画像ファイルま号を U セツトします。 

周波数 [P42> 

【已〇 Hz】/ 巨 0 Hz 

液晶の明るさ 

【標準】/明るい 

フオーマツト P152> 

内蔵メモリ、 SD メモ U- 力ードを 
フォーマツトします。 

メモ U —情報 

使用メモ1」一のサイズ、メモ1」一残量を 
表 TJX します。 

システム情報 

バージョン情報を表おします。 

初期誠に戻す 画5> 

各設定内容を初期設定に戻します。 


付 


再生メニュ I 


設定メニュ I 


回再生モ—ド 


各モ—ド共通 


メニユ I と設定頂目 


189 


























■仕様 


有効画素数 

約1200万画素 

撮像素子 

1/2.33 インチ CCD センサー 
(総画素数：約1200万画氣 

記録媒体 

SD メモ U- 力ード 

(32/64/1 28/256/51 2MB/1 72/4/8/ 

1日/ 32GB(SDHC) 対応）（※り 
内蔵 32MB フラッシュメモ U (:※ 2) 

静止画 

記録画像ファイル 
フオー マット 

」PEG 準拠 （DCF 2.0、 EXIF2.2 準拠） 

記録画素数 

39巨 8X297 巨（約1200万画素)/32巨 4X 
2448 (約 S00 万画素）/2304 X 1 72S 
(約400万画素)/1巨00 X 1200(約200万 
画素)/巨40 X 480(約30万画素） 

圧縮率 

ファイン（低圧縮モード)/スタンダード（標準 
圧縮モード)/エコノ三一（高圧縮モード） 

動画 

記録画像ファイル 
フオー マット 

AVI (Motion JPEG) 

※音声あり、スピーカーなし 

記録画素数 

VGA (640 X 480) /QVGA (320 X 240) 

フレームレート 

約30フレーム/秒 

レンズ 

構成 

已群巨枚 

焦点距離 

34mm (W) 〜102 mm (T) 

F 値（最大値） 

F No =3 (W) 〜 己. 巨 （T) 

才ートフォーカスち式 

TTL コントラストち式 

ズーム 

光学ズーム： 3倍、デジタルズーム：巨倍 

液晶モニター 

2.7 型 TFT カラー液晶、約23万画素 
(9 巨 0X240 ピクセル） 

撮影可能範囲 

標準：約 0.4m 〜〇〇、近距離：約0.0已 m 〜〇〇 
(W)、 0.3 m 〜 oo(T) 

シャツ ター 

電子シャッター、1〜1/2000秒けート） 

撮像感度 

才ート /ISO 日4/1 00/200/400/S00/ 

1巨00相当 

測光ち式 

マルチ/スポット/アベレージ測定 

露出 

制御ち式 

プ□グラム AE 

補正 

-2.0EV 〜 +2.0EV 


190 




ホワイトバランス 

オート/プ U セット（白熱打/堂光巧1/ 

堂光巧2/晴天/曇天)/マニュアル 

スト□ボ 

連動範囲（推奨） 

約0.日 m 〜約1 .8m(T)、 約0.日 m 〜約 2.4m (W) 

発光モード 

オート/強制発光/発行禁止/赤目軽減/ 

夜景 フフ ッンユ 

セルフタイマー 

オフ/2秒/10秒/10+2秒 

撮影モード 

シングル（通常）撮影、連写撮影 （3 枚)、 

AE 連写撮影 (3 枚)、動画(音声付さ)撮影 

再生モード 

シングル（通常）再生、ズーム再生（最大4倍 
(0 .已ステップ)）、スライドシヨー再生、 

動画再生 

オートパワーオフ 

1分/2分/3分/オフ 

インターフェース 

USB 端子 （USB に.0仕様)） 

電源 

単3乾電池2本（アルカ1」乾電池/ニッケル 
水素電池（別売） 

外形寸法 

96mm X 60.7mm X 27.7mnn (突起部除く） 

質量 

約114呂情池、付属品除く） 

使用条件 

0で〜40じ湿度8己％な下（結露しないこと） 


(※り SD メモ U- 力ードは別売です。（株）アイ-才 一• データ機器、 

(株)八ギワラシスコムの SD メモ U- 力ードを推奨します。 

(:※ 2) 内蔵フラッシュメモ U は一部プ□グラムファイルび格納されている 
ため、記憶巧能領域は約 23MB です。 



付属品 


専用 USB ケーブル、ストラップ、カメラポーチ、単3形アルカ1」乾電池 
2本(動作確認用)、取扱説明書（保証書付） 
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画像記録枚数-時間/データサイズが 3) 


記録画素数 
(ピクセル） 

JPEG 

圧縮率 

内蔵 32MB 
フラッシュメモ1」 

SD メモ U- 力ード 
1GB (別売） 

39巨 8X297 巨 
(約1200万画氣 

フアイン 

約2枚 

約137枚 

スタンダード 

約4枚 

約190枚 

エコノミー 

約巨枚 

約281枚 

32白 4X2448 
(約800万画氣 

フアイン 

約4枚 

約191枚 

スタンダード 

約巨枚 

約271枚 

エコノミー 

約9枚 

約414枚 

2304XI728 
(約400万画素） 

フアイン 

約6枚 

約311枚 

スタンダード 

約10枚 

約46已枚 

エコノミー 

約1已枚 

が]巨巨8枚 

1600X1200 
(約200万画氣 

フアイン 

約13枚 

約已7已枚 

スタンダード 

約19枚 

約819枚 

エコノ三一 

約2已枚 

約1094枚 

巨 40X480 
(約30万画素） 

フアイン 

約已3枚 

約2271枚 

スタンダード 

約巨9枚 

約2900枚 

エコノミー 

約87枚 

が] 3巨已2枚 

640X480 【動画】 
(VGA) 

フアイン 

0:00:11 

0:07:46 

スタンダード 

0:00:12 

0:08:47 

320X240 【動画】 
(QVGA) 

フアイン 

0:00:34 

0:22:59 

スタンダード 

0:00:44 

0:31:34 


が3)画像記録枚数•時間はあくまでも目安であり、被写体や撮影条件に 
よって異なります。 


電池寿命の目まが 4) 


使用電池 

撮影可能枚数 
CIPA (※己） 

再生時間 
(※日） 

単3形アルカ1」乾電池 

約120枚 

約180分 


(:※ 4) 標準環境において、液晶モニターオン、 SD メモ U- 力ード使用、未使 
用電池を使用し、な下の条件で撮影-再生した場合の電源び切れるま 
での目まであり、な証撮影枚数-時間ではありません。 

(※己） CIPA (カメラ映像機器工業会)規格による撮影条件 
•30 秒間隔でスト□ボを2回に1回発光 
•10 枚撮影ごとに電源をオフにし、10分間放置 
(※巨）約3秒1コマを連続で再生した場合 
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■索引 


ァ巧 

赤目軽減 . 

赤目補正 . 

明るさ補正 ...... 

色効果 . 

笑顔認識 . 

液晶モニター.. 
オー トパワーオフ 


力行 

顔認識 . 巨已 

各部の名称 . 19 

画質 . 110 

画像サイズ 

(記録画素数） . 109 

画面表示切替 ..... 30.92 

強制発光 . 已9 

記録可能枚数/時間 ..... 192 

クイック撮影 ......... 131 

クイックスタ-トガイド...198 

言言吾 . 86 

コントラスト . 124 

ヴ巧 

再 A. 74 

再生メニュー . 189 

再生ズーム . 75 

仕様 . 190 

消去 . 80 

撮影メニュー . 188 

撮影モード . 129 

自動発光 . 已9 

シャツター . 已3 

シャープネス . 120 


初期設定 . 48 

シーンモード . 101 

スト□ボ . 58 

ズーム } 最景ジ . 61 

ズーム再生 . 7已 

ストラップ ........ 18、20 

スポット測光 ......... 12巨 

スライドシヨー ..... 143 

静止画撮影 . 已2 

設定メニュー ......... 189 

セルフタイマー ..... 133 

操作音 . 90 

測光 . 126 

夕巧 

デジタルズーム ........ 62 

手ぶれ . 54 

電源 . 37 

電池 . 34 

電池残量 . 36 

動画撮影 . 68 

動画ファイル . 72 

時計合わせ . 39 

撮る . 52 

ナ巧 

内蔵メモ U. 44 

日時設定 . 39 

ハ巧 

パソコン . 156 

パソコン接続 . 156 

半巧し . 曰3 

バージョン情報 ..... 189 


発光禁止 . 已9 

ヒストグラム . 30 

日付プリント ......... 137 

プ□テクト . 145 

ファイル . 94 

フォー マット . 1 已 2 

フォ J レダ .94J94 

プレビュー . 99 

ホワイトバランス.. .1 1巨 

マ巧 

マク□撮影 . 巨巨 

マルチ測光 . 126 

見る . 74 

メニュー . 188 


ヤ行 

有効画素数 ..... 

..14' 190 

ラ巧 

連写 . 

. 128 

レンズ . 

. 19 

露出補正 ........ 

. 112 

英数 

AE 連写 . 

. 128 

AF トラッキング ....... 64 

ISO. 

. 114 

JPEG. 

..72、190 

OS. 

. 156 

SD 力ード.. .1 己、44、1已〇 

USB 接続 ....... 

. 159 

USB ケ-ブル.. 

‘.18、1己9 

Windows...... 

. 1已巨 
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■ メモリ （ SD メモリーカード）巧の 
フォルダ構造 

Mdcim 

-■ 1 OO.HCAM -記録フォルタ 

HIMG 0001. jp 呂——静止画像ファイル 
HIMG 0002. avi ——動画像ファイル 


- ft 101 _HCAM -記録フオルタ' (※り 

- ft 102 _HCAM -記録フオルタ' (※り 

(※りフオルダの通しま号1011；!降はファイルま号を 
， U セットする操作を行った場合や、ファイルの 

通し番号び9999を超えた場合に作成されます。 
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家電品についてのご相談や修理は 
お買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は 
下記窓□にご相談ください。 


f 疹理など アフターサービスに 
関するご相談は 
エコー センターへ 
TEL 0120-3121-68 
FAX 0120 -3121-87 

(受付時間）日:00〜1日:00 (3 日已日）/ 
携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 
お客輸目談センターへ 
TEL 0120-8802-28 
FAX 03-3260-9739 

(受付時間）9:00〜17:30/携帯電話、 
PHS からちご利用でさます。±曜•日曜 • 
祝曰と年末年始•夏季休暇など薛社の 
休日は休ませていたださます。 


保証期間中は 

修理こ際しましては、保証書をご提示ください。 

保証書の記載内容にちとづいて修理させていたださます。 

保証期間が 
過ざているとさは 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料で修理 
させていたださます。 

保証期間 

お買い上げ曰から本体1年です。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターまたはお客様相談センター 
にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 

• お客様び弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容 
を記録（録音など）させていただ < ことがあ D ます。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応 
させていただ<ことがあ D ます。 

• 修理をご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付 
させていただ< ことがあ D ます。 

• 义災、±也震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）による 
故障および損傷、第 H 者による行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤用、その 
他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 


株式会社日立リビングサプライ：ホームページアドレス 

http://www.hitachi-ls.co.jp/ 




























MEMO 
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撮慕ずる 


詳しくは 静止画を撮る医 52> をご覽ください。 


•電源をオンにする前に、 電池を入れる P 34 に従って、 
電池を挿入して<ださい。 

• SD メモリーカードを使う場合は 、 SD メモリーカード 
をほう場合 P 44 に従って、電源をオンにずる前に 
SD メモリーカードを挿入してください。 SD メモリー 
カー ドは別売でず。 


D 

電源オン _—- 

電源ボタンを巧し、電源 


をオンにします。 



電源の オン/オフ P 37> 





口 


両手でカメラを構え、被写体が液晶モニター 
に収まるように、構図を巧めます。 

被写体をフ オーカスフレー 
ムに合わせ、シャッター 
ボタンを半押しして 
ピントを合わせます 
(フ オー カス □ツク）。 
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半押しのまま、シャッター 
ボタンをさ 5 に押し込み 
ます（全押し）。 

シャッターび切れます。 


付録クイックスタ—トガイド「とにかくほつてみる J 






















撮影した画像を見る 


詳しくは 静止画/動画を見る 
rp 74> をご覧:ください。 

撮影した静止画や動画は液晶モニターで再生でさます。 
再生ち法には、シングル再生、ズーム再生 （1 .己倍、2倍、 
2.己倍、3倍、3.己倍、4倍）医查>、スライドショー再生 
を14り、動画再生巾79>びあります。 


D 

電源オン ' —- 

電源ボタンを巧し、電源 


をオンにします。 



電源のオン/オフ IP 37> 








凸 


囚を巧して再生 
モードにします。 

最後に撮影された 
画像び表示されます 
(シングル再生)。 


^【◄】【►】で画像を選びます。 

-動画像の場合は最初の]フレームび表示 
ス されます。 


付 

録 

ク 

イ 

V 

ク 

ス 

夕 

I 

卜 

ガ 

イ 

ド 

に 

か 

< 

使 

ご 

て 

み 

る 
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デジタルカメラ保証書 imm 


保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等のま意書きにしたびって正常な使用状態で使用していて 
故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 
お買い上げの曰か5下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただを、お買い上げ 
の販売店に修理をご依頼 < ださい。 

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービスミ舌動及びその後のま全点検ミ舌動 
のために記載内容を利用させて頂 < 場合がございますので、ご了承ください。 


HDC -1231 


※お買い上げ日 

保証期 間 

平成 年 月 曰 

本体： 1年 


ご住所 
ごち名 


※印欄に記入のない場合は無効となりまずか！5必ずご確認ください。 


1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 

(イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

(□) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 

( A ) 火災、地震、か害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。 

じ）車輛、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。 

(ホ）業務用に使用されて生じた故障または損傷。 

(へ） 本書のご提示びない場合。 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換え 
られた場合。 

2. この商品について出張修理をごを望の場合には、出張に要ずる実費を申し受けます。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談<ださい。 

4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には P 1 9己の 
ごホ目談窓□にお問い合わせください。 

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよラ大切に保管してください。 

6. 本書は日本国内においてのみ有効です 。 Effective only in Japan . 

• この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものでず。この 
保証書によって保証書を発行しているち(保証責任ち)、及びそれ];!がの事業ちに対するお客様の 
法律上の権利を制限するちのではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、 
お買い上げの販売店または P 1 9已のご相談窓□にお問い合わせください。 

•保記期間経過後の修理によって使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 
• このデジタルカメラの補修用性能部品の最お保有期間は製造巧切り後3年です。 

♦補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。 

株式会社日立リビングサプライ 

干1 62-08 14東京都新宿区新ル j I附巨 -2 日ヴク□ポリス東京） 

TEL 03(3260)961 1 
FAX.03(32 巨 0) 白73白 

Hitachi Living Systems は日立リビングサプライの英夕社名です。 


持込修理 















